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between bars
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Output

75/65/20

watt

Output

55/45/20

watt

Output

55/45/24

watt

H 
mm

L 
mm

I 
mm

∆t50 
w

∆t30 
w

∆t26 
w

515008 856 510 50 394 216 182

615008 856 610 50 480 264 223

515012 1207 510 50 572 312 264

615012 1207 610 50 690 378 320

515014 1402 510 50 645 351 296

615014 1402 610 50 780 429 362

515017 1792 510 50 810 439 370

615017 1792 610 50 962 526 444

Watt=kcal/h:0,860
Kcal/h=wattx0,860

· I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.
~ Pressione di collaudo: 10,5 bar ~ Pressione di esercizio: 7 bar. 
. Le rese dei radiatori cromati sono circa il 25% inferiori alle rese dei radiatori verniciati. 
* I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione ∆t50. 

· The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.
~ Testing pressure: 10,5 bar ~ Working pressure: 7 bar.
- For chromed radiators output please consider about 25% less than painted radiators.
* The watt values are not definitive awaiting for ∆t50 certification. 

· Les radiateurs sont munis d’un kit de fixation murale et d’une soupape de décompression.
~ Pression d’essai: 10,5 bars ~ Pression d’exercice: 7 bars. 
. Les rendements des radiateurs chromés sont 25% environ inférieur aux rendements des radiateurs peints.
* Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l’attente de la certification ∆t50. 

· Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.
~ Prüfungsdruck: 10,5 bar ~ Betriebsdruck: 7 bar. 
. Die Output der verchromten Heizkörper sind ungefähr 25% niedriger als die Output der farbigen Heizkörper.
* Die Wattwerte sind noch provisorisch in Enwartung von ∆t50 Zertifizierung.

· Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.
~ Presión de ensayo: 10,5 bar ~ Presión de trabajo: 7 bar. 
. Las rendiciones de los radiadores cromados están acerca de 25% inferiores de las rendiciones de los radiadores barnizados.
* Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación ∆t50.
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