Wedi Thermo

Wedi Thermo ist ein elektrisches Heizsystem zur Temperierung von verfliesbaren
Fussbodenbeldgen. Ob im Neubau oder im Sanierungsbereich. Wedi Thermo bietet
Ihnen die Losung aus einer Hand. Besteht aus einzeln

erhaltlichen Platten welche in der Grosse 60 x 125 cm (0,75 m?) sind.

Technische Daten der Systemplatten:

« Konstruktion : Wedi Thermoplatte (xps) 20 mm
. Abmessungen: 60x125cm

» Nenndicke : 20 mm

. U-Wert: 1,35 W/m?k

« Max. Verkehrslast : 0,25 N/mm

+ Heizleitungsldnge je m’: 10,0 m = 100 W/m?

1. Auftragen des Klebers auf den Untergrund

2. wedi thermo in Kleber einbetten

3. Bei Anwendungen auf Holzbéden: Bauplatten zusatzlich mit Holzschrauben und Dammplattentellern versehen
4. Heizkabel einlegen

5. Breites Armierband komplett aufbringen

6. Fliesengrof3e mindestens: 10 x 10 cm, Fliesendicke mind. 7 mm

Best. Nr. ‘ Type ‘ MaBe ‘
107001 wedi-therm, 1 Plat;ez60 x125cm-0,75 60x125cm / 0,75m?

) HTS System AG

HTS Preisliste 2016.indd 13 02.09.2015 11:19:09



