
Begrenzte Spannungsversorgung

Verringern Sie den zu erwärmenden Bereich, z.
B. durch Beheizen der Fahrspuren statt des
ganzen Fahrwegs.
Teilen Sie den Bereich mittels des Devireg™ 850
in 2 unterschiedlich gewichtete Zonen.
Installieren Sie weniger W/m2 als empfohlen.
Die Abtauleistung wird sich verringern.
Installieren Sie nicht weniger W/m2 als
empfohlen in Bereichen mit Drainage, z. B. vor
beheizten Stufen.

Verlegen Sie Leitungen nicht nur in Sand

Die Heizleitungen müssen durch eine harte
Deckschicht geschützt werden
Ausgenommen sind Installationen gemäß
Abschnitt 4.5 Feld-/Saatbeetheizungen

Eingelassen in Beton, Mörtel oder Estrich

Das Verlegebett darf keine scharfen Steine
enthalten.
Muss ausreichend feucht, homogen und frei
von Luftporen sein:

Mit moderater Geschwindigkeit eingießen,
um ein Verschieben des Heizelements zu
vermeiden.
Übermäßigen Einsatz von Rechen,
Schaufeln, Rüttlern und Walzen
vermeiden.

Das Heizelement muss voll eingebettet und
mindestens 5 mm bedeckt sein.
Die Trocknungszeit beträgt etwa 30 Tage bei
Beton und 7 Tage bei Formmassen.

Einbetten in Gussasphalt oder Walzasphalt
(Straßenasphalt)

Verwenden Sie nur Deviflex™ DTIK , voll
vergossen.
Verwenden Sie Gussasphalt, der auf 240 °C
heruntergekühlt ist, oder
3 cm handgerollten Walzasphalt
(Körnungsgröße max. 8 mm), auf min. 80 °C
abgekühlt, ehe eine zweite Schicht mit einer
Trommelgröße von max. 500 kg (kein Rüttler)
aufgetragen wird.
Blindelement für Bodenfühler Ø100 x H 100 mm
aus hitzebeständigem Material einbringen, z. B.
Schaumglas- dämmung.
Fühlerleerrohr 5/8”-3/4” aus hitzebeständigem
Material einbringen, z. B. Metall.

Zusammenfassung der Installation
Bereiten Sie die Installationsfläche mit Deviclip™
Befestigungszubehör und/oder Bewehrungsmatten
vor. Befestigen Sie das Kabelrohr für das Fühlerkabel
und das Fühlerrohr/-blindelement für den Devireg™
850 -Fühler, wenn vorhanden.

Verlängern Sie Kaltleiter mit Schrumpfschläuchen
und platzieren Sie die Anschlüsse an einem trockenen
Ort. Versiegeln Sie alle Durchgänge durch Wände
oder ähnliche Strukturen. Verlegen Sie "Achtung!"-
Bänder über Kaltleitern.

Installieren Sie nach dem Verlegen von Platten oder
dem Einbringen von Beton/Asphalt externe Fühler
und verlängern Sie Fühlerkabel gemäß dem
Fühlerhandbuch.
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