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Datenblatt Warmwasser-Temperaturhaltung Danfoss-Hotwatt

Anwendung

&
Einsatzbereich: Temperaturhaltung von Warmwasserleitungen

Ein temperaturabhéngiges Widerstandselement zwischen den parallel geflhrten
Kupferleitern reguliert und begrenzt die Warmeabgabe des Heizbandes.

Durch die Verwendung von Danfoss-Hotwatt kann auf das gesamte
Zirkulationsleitungssystem, wie zusatzliche Pumpen, Armaturen und Rohrleitungen,
verzichtet werden.

Dadurch ist der Platzbedarf weit geringer, als bei Verwendung eines
Zirkulationsleitungssystems. Es ist nur ein geringer Energiebedarf zur Erhaltung der
gewulnschten Warmwassertemperatur notwendig.

Bestellnummer Bestellnummer | Typ Kabelfarbe max. Lénge W/m*
088L1360 Danfoss-Hotwatt 45 schwarz 180 m 7
088L1362 Danfoss-Hotwatt 55 grin 90 m 9
088L1364 Danfoss-Hotwatt 70 rot 80m 10

*) bei Haltetemperatur
Absicherung mit 16A, Sicherungscharakteristik C, bei minimaler Einschalttemperatur von +15°C
Fehlerstromschutzschalter (FI) 30 mA ist vorgeschrieben

Rohrnennweite
-mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100
- Zoll 1/2 3/4 1 11/4 | 112 |2 212 |3 4
Dammstarke* | 20 25 25 30 40 50 65 80 100

*) Die nach gliltiger Norm angegebenen Dimensionen sind Mindestddmmstoffstarken,
die Norm schreibt ein Aufrunden auf handelsulbliche Dimensionen vor.

Technische Daten Nennspannung 220/240 V
Max. zulassige Umgebungstemperatur 65°C
Minimale Verlegetemperatur -30°C
Haltetemperatur 45/55/70°C
Kleinste Biegeradius 25 mm
Max. Schutzgeflechtwiderstand Cu-Geflecht 18,2 Ohm/km
Zulassung VDE 0254
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Thermostate

Zubehor

Bestellnummer

Typ Beschreibung

109150

DHB 330 Elektronischer Leistungssteller 230 V flr
DIN-Schienen- oder Aufputzmontage zur
Regelung von Danfoss-Hotwatt 55 und70.
Mit der eingebauten Schaltuhr kann die
Anlage taglich 1x tUber einen beliebigen
Zeitraum abgeschalten werden. Werden
mehr als eine Abschaltzeit pro Tag ge-
winscht, ist eine zusatzliche Zeitschaltuhr
erforderlich.

= Regelbereich Hotwatt 55: 42°C - 55°C
Regelbereich Hotwatt 70: 42°C - 70°C
Spannung: 230 V AC, 50 Hz
Belastbarkeit: 13 A

Schutzart: IP 20

109151

Aufputzgehause fur DHB 330

Bestellnummer

Beschreibung

109006 Kabelbinder UV-bestandig 360/4/ 7mm; 100 Stk.
088L0408 Textilklebeband 15mm/50m lang fir SL-Hotwatt
088L0409 Aluklebeband 38mm/50m lang; Temperaturbestandig bis
160°C; mit Warnaufschrift

088L0412 Klebeschild ,Elektrisch beheizt*

088L0422 Isolierfiihrung

088L0405 Anschlussgehause

088L0406 Befestigungswinkel flir Anschlussgehause

088L0402 Anschlussgarnitur fir Montage an Anschlussgehause,
Verschraubung PG 13,5 mit Gegenmutter und Endabschluss

088L0403 Anschlussgarnitur zur Verbindung von flexibler Kaltleiter
und Heizband mit Endabschluss

088L0404 Endabschluss
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Anschlusstechnik
fir Heizbander

Bestellnummer

Beschreibung

088L0416 An- und Endabschluss-Set Danfoss-Connecto B-S,
einschlieBlich 1,5m Zuleitung 3 x 1,5 mm?
088L0417 Abzweiger Danfoss-Connecto B-T flr :-<===-
3 Heizbander und 1 Endabschluss
088L0418 Abzweiger Danfoss-Connecto B-T2E fiir
2 Heizbander und 2 Endabschlisse + Zuleitung -=-<--=I
088L0419 Abzweiger Danfoss-Connecto B-T3E fir
3 Heizbander und 3 Endabschliisse + Zuleitung -=-<_:-__2
088L0420 Abzweiger Danfoss-Connecto B-X flr
4 Heizbander und 2 Endabschliisse ﬁ
088L0421 Halteblgel V2A, inkl. 5 Stk. Kabelbinder BT
~4 ta
088L0414 Verbindung Danfoss-Connecto B-C
—
088L0415 Endabschluss Danfoss-Connecto B-E
—m

€
22 L

Anschlusstechnik flirselbstregelnde Heizbénder - Danfoss Connecto

Danfoss kann keine Verantwortung fur Irrtimer und Fehler in Katalogen, Prospekten und anderen gedruckten Unterlagen tibernehmen. Danfoss behélt sich das Recht vor, ohne vorherige
Ankiindigung Anderungen an ihren Produkten vorzunehmen, auch an Produkten, die bereits in Auftrag genommen wurden, insoweit keine schon vereinbarten technischen Spezifikationen

dadurch gedndert werden.

Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss-Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Danfoss GmbH

Danfoss Stralie 8

A-2353 Guntramsdorf

Tel.: 02236 5040

Fax: 02236 5040-33

E-mail: danfoss.at@danfoss.com
www.at.danfoss.com
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