Heizmatte zur Trockenverlegung

Anwendung

Wenn Boden in Wohnungen, Hausern,
Kellern oder Wintergarten renoviert
wurden, kann eine komfortable Fuf3-
bodenheizung verlegt werden, ohne
Estricharbeiten und ohne den alten
Boden aufbrechen zu mussen.

Diesen Komfort bietet das DEVIdry™
Steck-System, das direkt auf Holz- und
Betonuntergriinden verlegt werden
kann.

Als FuBbodenbelag kann Parkett oder
Laminat von einer Dicke bis zu 22 mm
verwendet werden, mit dem DEVIdry™
Kit sogar Teppichboden.

Im DEVIdry™ Pro Kit ist DEVIs digitaler
DEVIreg™ 535 zeituhrgeschalteter
Thermostat enthalten, der nicht nur
perfekten Heizkomfort bietet, son-
dern auch noch Strom spart.
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The Click System

DEVIdry™ Steck-System

Das DEVIdry™ Steck-System

- besteht aus einem 8 mm Mehr-
schicht-Heizelement, das eine stabile
Unterlage bietet

- wird auf dem alten Boden oder Un-
terboden verlegt, direkt unter dem
neuen Bodenbelag

- bietet eine FuBbodenheizung, die
schnell und gleichmagig Warme
liefert

Jede Schicht hat eine besondere
Funktion:

1. Gummischicht - gleichmafige
Druckverteilung

2. Anschluss - schnelle, solide und
wasserfeste IPX7

3. Kabel - mit 55 W/m? oder 100 W/m?

4. Polyesterfolie — zur Verstarkung

5. Aluminiumfolie - Warmeverteilung

6. PP-Schaum - Gerdauschdammung
und Isolierung

Das Ergebnis ist ein Heizelement, auf

das Holzbdden, Laminat und Teppich-

boden verlegt werden kdnnen.



Produktvorteile

Einfaches Verlegen

Schnelle FuBbodenwarme
Gleichmafige Warmeverteilung
Trittschallddmmung 17 dB

Nur 8 mm dick

Keine Estrichverlegung

Kann entfernt und wieder verwendet
werden

5 Jahre Garantie

Normgerecht
EN/IEC 60335-2-96
(mit DEVIdry™ Pro Kit)

EN/IEC 60335-2-106
(mit DEVIdry™ Kit)

Beachte:

Wird ein Laminat als Oberbelag
verwendet, bendtigt dieser eine min.
Starke von 8 mm HDF (>800 kg /m?).

Technische Daten

Hohe

Spannung

Max. A pro DEVIdry™ System
Schutzart des DEVIdry™ Elements

Leistung

Trittschallddmmung

Warmedurchlasswiderstand

8 mm

230V (50 Hz)
10A

IP X7

55 W/m? auf Holzunterbdden
100 W/m? auf Betonunterboden

17 dB
8W/m?K

DEVIdry™ Elemente Beheizte Flache

89300000
89300002
89300004
89300006
89300008
89300020
89300022
89300024
89300026
89300028

DEVIdry™ 55, 1 m?
DEVIdry™ 55, 2 m?
DEVIdry™ 55, 3 m?
DEVIdry™ 55, 4 m?
DEVIdry™ 55, 5 m?
DEVIdry™ 100, 1 m?
DEVIdry™ 100, 2 m?
DEVIdry™ 100, 3 m?
DEVIdry™ 100, 4 m?
DEVIdry™ 100, 5 m?

0,4 m> 2W
1,4 m> 77W
24m? 132W
34m’ 187 W
4,4 m> 242 W
04 m’ 40W
1,4 m? 140 W
24m’ 240 W
34m? 340W
4,4 m> 440 W

Fullmaterial, 1 m?
Fullmaterial, 2 m?
Fullmaterial, 4 m?
Verlangerungskabel, 25 cm
Verldngerungskabel, 100 cm

Verlangerungskabel, 200 cm

Devi Klebeband 38 mm x 50 m  Zur Befestigung der Elemente

——>
Breite: 1000 mm

Zubehor
89300030 DEVIdry™ FM1
89300031 DEVIdry™ FM2
89300032 DEVIdry™ FM4
19911110 DEVIdry™ X25
19911111 DEVIdry™ X100
19911112 DEVIdry™ X200
19405856
Buchse

Gesamtlange:

5000 mm
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Schnittbereich
Lange: 250 mm

Stecker

Beheizte Lange:
4.500 mm

A
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ISchnittbereich

Lange: 250 mm

DEVIZ
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