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- Contact alimenté

- Powered contact

- Ausgang 230V

- Contacto energizado
- Contatto alimentato
- Contacto alimentado
- Aansluiting voeding
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Réf. : 7729962

@ Bleu / Blue / Blau / Azul / Blu / Azul / Blauw
@ Marron / Brown / Braun / Marrén / Marrone / Castanho / Bruin
® Rouge / Red / Rot / Rojo / Rosso / Vermelho / Rood

16A

N L Max.

230V~, 50Hz - 2VA
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868,7 MHz ~ 869,2 MHz
Maximum radio power < 10 mW
Receiver category 2
100 t0 300 m

54 x 120 x 25 mm

s 16A, 230Veff Cos ¢ =1
IP 44
°C 0°C --> +40°C
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'\&} Important product information (@®)

Sans thermostat associé ou en l'absence de signal du thermostat pendant plus d’une

heure, le récepteur fonctionne en mode dégradé (30% en régulation Pl, OFF en régulation
On/Off). Les deux voyants clignotent alors simultanément.

Pour passer en mode forcé 100%, appuyez une fois sur le bouton.

Le voyant 1 devient fixe, et le voyant 2 continue de clignoter.

Un nouvel appui sur le bouton repasse le récepteur dans le mode précédent.

@ Without any associated thermostat or without any signal from the thermostat for more than

one hour, the receiver will work in a special mode (30% in Pl regulation, OFF in On/Off
regulation). The two LEDs will flash simultaneously.

To switch to the continuous heating mode (100%), press the receiver button once.

The LED 1 will stop flashing (ON) and the LED 2 will continue to flash.

Press one more time the receiver button to go back to the previous mode.

Sollte es (iber 1 Stunde lang zu einer fehlenden bzw. fehlerhaften Kommunikation zwischen
Thermostat und Empfanger kommen, dann schaltet der Empfanger auf Notbetrieb um
(d.h. 30% fir die PI-Regelung, OFF fiir die ON/OFF Regelung).

Beide Kontrollleuchten blinken dann gleichzeitig.

Um auf Dauerheizung umzuschalten, driicken Sie einmal auf die Taste.

Die Kontrollleuchte 1 bleibt an, die Kontrollleuchte 2 blinkt weiterhin. Sollten Sie nochmals
auf die Taste driicken, dann schaltet der Empfanger in den vorherigen Modus um.

Sin termostato asociado o en ausencia de sefial del termostato durante mas de una hora,
el receptor funciona en modo degradado (30% en regulacién Pl, OFF en regulacién on/off).
Los dos indicadores parpadean simultdneamente. Para pasar a modo forzado 100%, pulsar
un vez sobre el boton. El indicador 1 se activa de forma continua, y el indicador 2 continua
parpadeando. Al pulsar de nuevo sobre el botén devuelve el receptor en el modo anterior.

Senza termostato associato o in caso di mancata ricezione del segnale radio
proveniente dal termostato per pili di un ora, il ricevitore funzionera in modalita ridotta :
(80% in regolazione Pl o OFF in modalita regolazione ON/OFF).
| due LED lampeggiano allora simultaneamente .

Per forzare il funzionamento al100% premere una volta sul tasto .
IILED 1 si accende fisso e il LED 2 continua a lampeggiare. Una nuova pressione del
tasto riporta il ricevitore nella modalita precedente.

Sem termdstato associado ou na auséncia de sinal do termdstato durante mais de 1
hora, o receptor passa a funcionar no modo degradado (30% na regulagéo Pl, OFF na
regulag@o On/Off).

Os dois indicadores luminosos comegam ent&o a piscar simultaneamente.

Para passar ao modo forgado 100%, prima uma vez o bot&o.

O indicador luminoso 1 fica aceso continuamente e o indicador luminoso 2 continua a
piscar. Uma nova pressdo no botéo reverte o receptor para o0 modo anterior.

Als er geen thermostaat is gekoppeld of als er gedurende een uur geen signaal van de
thermostaat wordt ontvangen, zal de ontvanger in de storingsmodus werken (30% in
Pl, OFF in On/Off). Beide lampjes knipperen gelijktijdig.
Druk één keer op de knop om naar de modus Gedwongen 100% te schakelen.
Het lampje 1 brandt continu en het lampje 2 blijft knipperen.
Door opnieuw op de knop te drukken, zal de ontvanger naar de vorige modus
schakelen.




En el momento del encendido, el testigo L2 parpadea
(2 veces (X2D), 3 veces (X3D)).
ON - Pulse brevemente la tecla para pasar de uno a otro.
= - Pulse durante 3 segundos la tecla del receptor hasta
(!ﬂ el testigo L1 parpadee. Deje de pulsar.
230V~ - Proceda a la asociacién del emisor (ver manual de
50 Hz instrucciones)
A'la mise sous tension, le voyant L2 clignote (2 fois (X2D), Allaccensione, la spia L2 lampeggia (2 volte (X2D),
3 fois (X3D)). 3'\3/olte (X3IIDD))- | sall vl
. : : L, i = i ! "altro.
il © Mettez 'installation sous tension. 7 - Appuyez briévement sur la touche pour passer remere brevemente Il tasto per passare dal’unoala
w @ Attendez que le voyant clignote 3 fois(X3D) ou 2 fois(X2D) de I'un a lautre. - Confermate premendo per 3 secondi il tasto del ricevitore
© Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur | bl t clianote. Relach - Validez en appuyant 3 secondes sur la touche du fino a quando la sua spia L1 lampeggia. Rilasciate.
4 ; pteur jusqu'a ‘fe que son vc?yan clignote. Relachez. . récepteur jusqu’a ce que le voyant L1 clignote. Relachez. - Procedete con l'installazione dell’ emettitore (vedi
A Eans le ctasrdu 'I;ydolm 1.0 gzllotagf smartphone), appuyez a nouveau brievement sur la touche. Relachez. - Procédez a Fassociation de Fémetteur (voir sa notice). istruzioni).
e voyant clignote plus rapidement. el = e : :
s s 2 - . . When the unit is switched on, the L2 LED flashes i@l Na colocagéo em tensdo, o indicador luminoso L2 pisca
(4] SL]Jr.I.emeneur, envoyez | o’rdre d assocnapon (voir sa notice). ‘ - @ (twice (X2D), 3 times (X3D)). . (2 vezes — X2D/3 vezes — X3D).
© Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus. Les produits sont associés. - Press the button briefly to toggle between them. - Prima brevemente a tecla para alternar entre ambos.
BY © Switch on the installation. - Confirm by pressing the button for 3 seconds until LED L1 - Prima brevemente a tecla do receptor durante 3
® Wait until the LED flashes 3 times (X3D) or 2 times (X2D). flashes. Release. segundos até quee I'eSpe‘“’O indicador L1 luminoso
) - - You can now associate the transmitter (see transmitter comece a piscar. Solte.
® Press the receiver button for 3 seconds until its LED flashes. Release. % P g
- Proceda a associagéo do transmissor (ver manual de
When associating a Tydom 1.0 (smartphone control), press again but briefly the receiver button. Release. el instrucoes). ¢ :
The LED flashes quickly. E Bei der Inbetriebnahme blinkt die Kontrollleuchte L2 (2-mal i 7 3 od K 2D
@ Send the association command to the transmitter (refer to the user guide). (XD2rIL:J)2:k 2;1msaila(i((3r[z));.uf dlsisE Bretrdhemaien AL g'{(zg: ?);(J;g)r)ten nippert de L2-led (2 keer (X2D),
© Make sure that the receiver LED has stopped flashing. The products are associated. - Bestétigen Sie, indem Sie 3 Sékun den lang auf die Taste - Druk kort op de knop om over te schakelen van de ene
[ © Setzen Sie die Anlage unter Spannung. des Empfangers drucken, bis dessen Kontrollleuchte L1 modus naar de andere.
® Warten Sie, bis die Kontrollleuchte 3-mal (X3D) oder 2 mal (X2D) blinkt. blinkt. Lassen Sie die Taste los. - Druk gedurende 3 seconden op de toets van de :
® Driicken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des Empfangers, bis dessen Kontrollleuchte blinkt. Lassen Sie die Taste los. - Sie kénnen jetzt einen Sender zuordnen (siehe ?"0%2?9:;;(;2?32322'; '“"11 kc:)npgz-elﬁﬁeﬁ '(((z)i?ats 08,
Beim Zuordnen eines Tydom 1.0 (Steuerung iiber Smartphone), driicken Sie erneut und kurz die Empfangertaste. Bedienungsanleitung des Senders). handlegi‘ding). 9ng
Lassen Sie die Taste los. Die Kontrollleuchte blinkt schneller

@ Geben Sie Uber den Sender die Zuordnungsanweisung (siehe entsprechende Anleitung).
©® Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte am Empfénger jetzt nicht mehr blinkt.
Die Gerate sind nun miteinander verbunden.

@ Conecte la alimentacién.
@ Espere hasta que el LED parpadea 3 veces (X3D) o 2 veces (X2D).

© Pulse 3 segundos la tecla del receptor hasta el testigo parpadee. Deje de pulsar.
Para asociar in Tydom 1.0 (para el control por teléfono inteligente), pulsar brevemente sobre la tecla. Dejar de pulsar.
El indicador LED parpadea mas rapidamente
@ En el emisor, envie la orden de asociacion (ver las instrucciones). @>308
© Compruebe que el testigo del receptor haya dejado de parpadear. Los productos se asocian.
© Mettere l'installazione sotto tensione.
@ Attendere che il LED lampeggia 3 volte (X3D) o 2 volte (X2D).
® Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la sua spia lampeggia. Rilasciate.
Per associare un TYDOM 1.0 (comandato da smartphone) premere nuovamente, brevemente, sul tasto. ey
Rilasciare. il LED lampeggia piu rapidamente 27s
@ Sullemettitore, inviate I'ordine di associazione (vedere le relative istruzioni). Maintenez appuyé 30 secondes (@): Mantenete premuto per 30 secondi (0):
© Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi piu. | prodotti sono associati. - aprés 3 secondes, le voyant clignote lentement. - dopo 3 secondi, la spia lampeggia lentamente.
Maintenez I'appui jusqu’a ce que les 2 voyants Mantenere premuto fino a quando le due spie
g (E3°|°que atf”Stal"iGﬁE SOP tensaéo. —— ot clignotent. Relachez (®). lampeggiano . Rilasciare (®).
sperar até que o isca 3 vezes ou 2 vezes . " ;
©® Prima a teclz;q do receptc’:))r durante 3 segundos até que o respetivo indicador luminoso comece a piscar. Solte. @ f’r?tssr gn:ethd dfsor“?é) Eggoggzh(eos):slowl ?X?;nﬁo;é'guami':;’og“ga.m;;? di??tﬂ?r?:sg“g;me ™
Nq G40 do Tydqm 1.0/{contrao v?a smartphone_), prima:de nove-aecla brevements. Soffe. KZes the recceive‘r button pressed until b}t;.th LEDs flash. piscar Ientamzﬁ?e. o ¢
Q |nd|caqor Iummo_so femega apiscanmas rapid : ; Release the button (). Continue a premir até que os 2 indicadores luminosos
® No emissor, envie a ordem de associagao (ver o respetivo aviso). S — comecem a piscar. Solte (®).
@ Verifique se o indicador luminoso do receptor deixou de piscar. Os produtos estdo associados. BE Halten Sie die Taste 30 Sekunden lang gedrickt:
: - - - Nach 3 Sekunden blinkt die Kontrollleuchte langsam. 30 seconden ingedrukt houden (@):
© Zet de installatie onder spanning. Halten Sie die Taste gedriickt bis die 2 Kontrollleuchten - na 3 seconden begint het lampje langzaam te
@ Wacht totdat het lampje 3 keer knippert (X3D) of 2 keer knippert (X2D). blinken. Lassen Sie die Taste los (®). knipperen.
A ® Druk gedurende 3 seconden op de toets van de ontvanger tot het lampje knippert. Laat de toets los. In geval van Tydom @ Mantenga pulsado 30 segundos (@): Houd de toets ingedrukt tot de 2 lampjes knipperen.
1.0 (besturing met smartphone), druk opnieuw kortstondig op de toets. Laat de toets los. Het lampje knippert sneller. - después de 3 segundos, el testigo parpadea lentamente. Laat los (®).
(4] Op de zender, stuur de volgorde van het verbinden (zie handleiding). Mantenga pu|sado hasta que los dos testigos parpadeen,
@ Controleer of het controlelampje van de ontvanger niet meer knippert. De apparaten zijn gekoppeld. Deje de pulsar (®).




