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Die letzten Jahre zeichneten sich durch unsere fortlaufende 
Kommunikation um vernetzte Lösungen aus, welche es ermöglicht  

Produktreihe TYDOM und der dazugehörigen App auszustatten. 

Rollladenmotoren.
A

Diese neue Struktur bietet ebenfalls ein Schulungssystem an,
welches neu gestaltet wurde, um es Ihnen zu ermöglichen, Ihre 
Kompetenzen auszubauen und Ihre Verkaufsargumente an immer 
besser informierte Kunden anzupassen.
In diesem zunehmend vernetzten Zeitalter ist es unsere größte 

Wir stehen Ihnen wie immer, und mehr als je zuvor, zur Seite.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Sie treiben uns an, um das Beste in 
Sachen Dynamik und Mobilisierung aus uns herauszuholen.
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DELTA DORE  
IM DETAIL

Unser Ziel: 
Den Komfort verbessern und 
Energieeinsparungen durch 

die  
Steuerung von vernetzten 

Das bretonische Midcap-
 

gegründet und ist heute  

internationaler  
Bedeutung angewachsen.

Marktführer im Bereich 

 Umsatz

 Wachstum über 

 

  
Wohnungen und 

ausgestattet

Produkte mit 

Unser Ziel ist es, unsere vernetzten Lösungen 
zugänglicher und erschwinglicher für alle Geldbeutel zu 
machen sowie deren Ergonomie zu verbessern. 

ÉRIC CHENU | Vertriebsleiter der Gruppe

Wir ermöglichen Ihnen die intelligente Kontrolle Ihres Zuhauses, um Sie und Ihre Familie 
effektiv zu schützen, den Lebenskomfort zu verbessern und Energie einzusparen.

Vorteile für jeden, Konnektivität für alle!

STÉPHANE BERLIOZ - LATOUR | Marketingleiter Abteilung Connected Home   

In diesem pulsierenden Zeitalter der vernetzten Geräte, setzen 

ihren Nutzen und einfachen Gebrauch. 

OLIVIER BELLANGER | Abteilungsleiter Connected Home   
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X3D

868 MHz

memory save

>100 m

X3D

vermeidet Unterbrechungen und 
Störungen, die durch Interferenzen 

können

Die gespeicherten Parameter gehen  

verloren

Zustandsanzeige auf 
den bidirektionalen 

Bedieneinheiten

 

Die meisten unserer Produkte verfügen, durch den Einsatz der 

 

oder als Signalwiederholung zwischen  

TYDOM 3.0 unterstützt mehrere Protokolle, die sich 

Anforderungen eignen.

TYDOM

Sie haben die Wahl!

Partner für ein größeres Angebot

usw. zusammen, um Ihnen immer bessere Lösungen anbieten zu können.

Die Zusammenführung unserer technologischen und technischen Kompetenzen, 
ermöglicht es uns, den heutigen und kommenden Marktanforderungen durch ein 

Produktangebot gerecht zu werden.

DAS TOR ZU WEITEREN  

 
 

VON DELTA DORE
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Schulungen für eine  
bessere Zukunft

Die Schulung spielt eine wichtige Rolle, um es Ihnen zu 
ermöglichen, Ihre Kompetenzen zu verbessern und Ihren Kunden 

innovative Lösungen zu bieten.

Wenden Sie sich bei Schulungsanfragen an Ihren  
Delta Dore Händler oder einen unserer Vertriebsmitarbeiter

Diese Schulungen werden in einer Umgebung abgehalten, die dem Delta Dore-

hautnah unser gesamtes Universum und nutzen Sie somit  
alle Aspekte Ihrer Schulung.

Schulungsleiter besuchen Sie vor Ort, um Ihnen ihre Kenntnisse zu übermitteln.

In Norddeutschland werden unsere Schulungen in einem ganz besonderen 
Rahmen vergeben, dank unserer Partnerschaft mit der Technischen Akademie 

CONNECTED  
HOME

 
-

 
-

Praktische Beispiele für die Installation 

SICHERHEIT

 
-

Erstellen eines Kostenvoranschlags für  
eine Alarmzentrale 

-
Inbetriebnahme einer Anlage 

- Delta Dore stellt Ihnen Demonstrationskoffer zur 
Verfügung. Nutzen Sie diese Mittel, um die Produkte 

ganz einfach Ihren Kunden zu zeigen.

u

u 
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Lösungen für Ihren Wohnbereich live zu demonstrieren. So versteht man am besten, 

ihr Projekt live erleben.

 
Rubrik - Unseren Show-Room besichtigen 

www.deltadore.de/service/smart-showroom-my-connected-home

TRETEN SIE DER #DELTADORECOMMUNITY  

auf den sozialen Netzwerken bei! 

Produktvermarktungen, Einblicke in unser 
Know-how, neue Services, Präsentation 

Folgen Sie uns und werden Sie Fan unserer 
Seite! 

ALLE NEWS AUF FACEBOOK: 

Hier sind die Neuigkeiten der Gruppe zu 
 

Darunter Stellenangebote, Ankündigung 
neuer Partnerschaften, neue 

Abonnieren Sie sich und folgen Sie 
der Entwicklung unseres Midcap-

Unternehmens mit internationaler 
Bedeutung.  

DIE LINKEDIN- 
UNTERNEHMENSSEITE 

Unser YouTube-Kanal bietet regelmäßig 

Lösungen sowie Neuheiten. Abonnieren 
Sie den Kanal, um alle Funktionen und 

im Detail zu verstehen.  

DELTA DORE  
IN BILDERN!

Nutzen Sie diese Neuigkeiten, um sie auf Ihren Seiten zu 
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TYDOM-App

TYDOM 3.0

Touch-Panel S.30
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GUT ZU WISSEN

In Miethäusern ist die App und 

neue Mieter kann kostenlos die 
App auf seinem Smartphone und/
oder Tablet herunterladen und ein 
neues passwortgeschütztes Konto 
erstellen.

TYDOM eignet sich  
auch für vernetzte  

NEU- BZW. ALTBAUTEN 

TYDOM steuert alle  

 

Verwaltung mehrerer 
Standorte mit einer App, wo 

auch immer Sie sind

Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit,  
kombiniert mit Komfort und Einsparungen

Programmierung einzelner Zonen über die App

entsprechend eingreifen zu können

Zentraler Zugriff auf alle Leuchten

Erstellung von Lichtstimmungen

Erstellung von Szenarien

 

 
per Smartphone oder Tablet

 
sowie im Winter eine angenehme Temperatur  

im Wohnbereich beizubehalten

Immer genau wissen, was Zuhause vorgeht

Verwaltung mehrerer Alarmzonen, 
je nach Nutzung
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Holen Sie sich noch heute  
kostenlos und ohne Abonnement  

die TYDOM-App

STARTSEITE:

 

-
Zustandsanzeige

-
Neue Navigationsleiste mit  

unterschiedlichen Steuerungen  
 

TYDOM- 
App

 

Reibungslose und schnellere Navigation
-

Vereinfachte Einstellungen
-

-
Unterstützung mehrerer Marken, dank unserer Partner 

-
 Mehrere Standorte 
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Die TYDOM-App:
Ergonomie für ein einfacheres Leben

-
ALARMZENTRALE 

-
 KAMERAS

- 

-

-
TOR

-   

-

Steuerung

TYDOM- 
App

Mehrere Steuerungsmöglichkeiten durch 
unsere unterschiedlichen Partner

Eine Tydom-App für die  
Verwaltung mehrerer Standorte

Einfach zu verstehende und 
zugängliche Einstellungen

Integrierte Tutorials für die 

 Schritt  Schritt

Die rote LED blinkt. 
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• 
ein Smartphone oder Tablet

• 

• 

- Ein-/Ausschalten der Beleuchtung

Abwesenheitsszenario; ein Tastendruck, um die gesamte 

  BENUTZER
• 

• Kostenlose und sichere App, ohne Abo

• Programmierung zu gewünschten Zeitpunkten des Alltags 

  INSTALLATEUR
• Katalog der kompatiblen Produkte in der App enthalten

• Integrierte Anleitungen für die Produktzuordnung

• 

• App für Tablets bzw. Smartphones

• 

• 

TYDOM-APP

FUNKTIONEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

 

TYDOM

 

Bei laufenden Bauarbeiten 
beispielsweise

ohne Internetverbindung genügt es, 
einen WLAN-Router zu installieren, um 

 

Mit dem T YDOM passt sich die 

an. Ihr Kunde kann Szenarien ganz nach 
Lebensstil erstellen. Der Zustand seiner 

nach festgelegter Programmierung.

Es gibt nichts angenehmeres, als die 

Die praktischen Szenarien erleichtern 
die Routinen des Alltags. Einfaches 

Erstellen eines Abwesenheitsszenarios: 
ein Tastendruck ermöglicht das 

Ausschalten der gesamten Beleuchtung, 
das Scharfschalten der Alarmzentrale, 

Sparbetrieb und das Schließen der 

Zahlreiche persönliche 

Neue Navigationsleiste mit 
unterschiedlichen Steuermodi 

Die TYDOM-App ist kostenlos  
und ohne Abo erhältlich
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• 

• 

TYDOM 1.0

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

  ENDANWENDER
• Eine anpassbare Lösung dank des vernetzten Delta Dore-

  INSTALLATEUR
• 

Router

• Drahtlose Kommunikation mit allen kompatiblen Produkten

TYDOM 2.0

  ENDANWENDER
• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• 

• 

• Notfunktionen:

- Bei Netzausfall: Alarmierung per SMS 

FUNKTIONSMERKMALE

Bezeichnung Bestellnummer

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

Erfahren sie mehr über das TYDOM 2.0  
auf den Seiten : 94/95

Sie haben keine WLAN-Verbindung bzw. keinen ADSL-Router 

mit TYDOM

ANMERKUNG:

Sie haben keine WLAN-Verbindung bzw. keinen ADSL-Router 

mit TYDOM

ANMERKUNG:
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TYDOM 
3.0 

Die Multiprotokolllösung  
für das individuelle 

Smart Home

Holen Sie sich jetzt kostenlos und  
ohne Abo die Apps TYDOM HD  

und TYDOM HD  
DESIGN STUDIO

Multiprotokoll
-

X3D
-

KNX
-

RTS
-

  
SZENARIEN

Integrieren Sie URL-Schemen

Video-Türöffner
Motorisiertes Türschloss

Alarmzentrale
Tor

MULTIMEDIA
Multiroom-TV

Multiroom-
Video-Projektor

Innen- und 
Außenbereich

Motorisierte Schiebetüren

Jalousien
Raffstores

 
Pool

Sprenklersystem

Wetterstation
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- Zuordnen der Produkte 

EINSATZBEREIT 
Ihr Kunde kann jetzt bereits die mobilen Apps verwenden

- Planen

Wunsch des Kunden

- Erstellen Ihrer Widgets

- Videorealismus

Steuerung Ihrer Produkte

STUDIO
Steuerung Ihrer Produkte

Steuerung Ihrer Produkte
- Widget für die Steuerung

- Liste der Produkte

1
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1. Schritt
KONFIGURATION

Installation mit  
TYDOM CONFIG STUDIO

2. Schritt 
INDIVIDUELLE 
GESTALTUNG

Installation mit  
TYDOM DESIGN STUDIO

 3. Schritt
STEUERUNG 

Installation mit der App 
TYDOM HD DESIGN STUDIO 

und/oder TYDOM HD

PC / MAC

PC / MAC

 TABLETS TABLETS
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  ENDANWENDER
• Steuern der Multimedia-Inhalte und der Produkte des 

• Anpassbare Lösung

• Zuhause sicher gespeicherte Daten

  INSTALLATEUR
• 

• System kompatibel mit den Protokollen X3D ,KNX, RTS und 

• 
formative Inbetriebnahme, Vorschriften, Beratung, technische 

Domotik-Multiprotokoll-Schnittstelle 
mit maßgeschneiderten Apps

TYDOM 3.0

Bezeichnung Bestellnummer

TYDOM 3.0

• 
gespeichert und geschützt

• 

• 

• 
Benutzer begrenzen zu können

• 
von Szenarien

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• Zusammensetzung des Packs:

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

P
R

O
T

O
K

O
LL

E X2D-X3D

KNX (erfordert ein IP-Gateway KNX Siemens | N 148/22 + externes 24-V-Netzteil)

RTS (erfordert ein USB-Gateway RFXCOM | RFXtrx433RE)

Philips HUE (erfordert ein IP-Gateway Philips)

K
O

N
N

E
K

T
IV

IT
Ä

T

Infrarot IrTrans OPTION

Erstellen von Funktionen OPTION

K
O

M
F

O
R

T

Verwaltung der Beleuchtung

Verwaltung der Trichromie-Farben (Philips HUE und KNX)

Steuerung der Motoren (Rollläden, Jalousien, Raffstores, Dachfenster, Garagentore, Home Cinema-Leinwände usw.)

Erstellen von Szenarien & Ereignissauslösung

Erstellen von Szenarien & geplante Auslösung

Geolokalisierung auf iOS

Verwaltung der Entlüftungsanlage mit zwei Gebläsestufen oder der Ent- und Belüftungsanlage Helios per Gateway

Steuerung der Poolanlage per KNX (Filterung, Temperatur- und pH-Fühler, Elektrolysesystem)

Verwaltung der automatischen Sprenkleranlage

Astro-Modul (Sonnenstand, Sonnenauf- und -untergang)

SI
C

H
E

R
H

E
IT

Integration der Alarmzentralen TYXAL+ und TYXAL

Integration der Melder / Sensoren

Unbegrenzter Versand von Warnungen (Meldung auf iOS, Android, E-Mails)

Unterstützt die NFC-Technologie (Android)

Anzeige der IP-Kameras (standardmäßig kompatible Marken: Axis, Panasonic, Mobotix, Vivotek, Gigamedia)

IP-Video-Pack (unbegrenzte IP-Kameras + Kameraaufnahmen) OPTION

Softwareoption für Video-Türstation T24/T25 für PC/MAC/iPad/Android OPTION

Zugangskontrolle durch digitale SIMONS-VOSS-Schlösser OPTION

E
N

E
R

G
IE

Regulierung der Heizung/Klimaanlage

Verwaltung der Thermostate

Verwaltung des Pilot-Wire Systems

Echtzeitanzeige der Messungen bzw. des Verbrauchs (Ist- und Sollwerte) - Verlaufsanzeige

Einschätzung des Verbrauchs (Ist- und Sollwerte) - mit entsprechender Verlaufsanzeige

Erstellen von Verbrauchskurven und Statistiken

Verwaltung der Netatmo-Wetterstationen

A
U

D
IO

/V
ID

E
O

Virtuelle Fernbedienungen (Virtual Remote)

IP-Fernbedienung des Fernsehers (je nach Modellen der Marken Sony, Panasonic, LG, Philips, Samsung)

Multimedia-Player DUNE HD: TV 102 und TV 303 D OPTION

Verwaltung der Netzwerkfreigaben (einschl. Movie Square, Organisation der Videothek) OPTION

SONOS OPTION

FUNKTIONEN und OPTIONEN TYDOM 3.0

Sie haben keine WLAN-Verbindung bzw. keinen ADSL-Router 

mit TYDOM

ANMERKUNG:
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• 

• Steuert:

• Scharf-/Unscharfschalten aller oder nur bestimmter Bereiche 

• 

• 

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• Passt sich allen Wohnobjekten durch die drahtlose Technologie 
an

• Benutzerfreundliche Anwendung dank der persönlich 
anpassbaren Symbolen

  INSTALLATEUR
• 

• 

• 
Repeaternetzwerk

  ENDANWENDER
•  

• Ideal für Zweitwohnsitze 

• 

  INSTALLATEUR
• 

•  

• 

• 

• 

• Aufbau von Repeaternetzwerken

• 

• Kopierfunktion der Programme

• Abmessungen:

• Ohne Spannungsversorgung

• Lieferumfang: 

TYDOM 4000

Bezeichnung Bestellnummer

ALIM Spannungsversorgung

ALIM Spannungsversorgung  

ALIM Spannungsversorgung  

ALIM Spannungsversorgung Netzteil  

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Dieses Produkt kann nicht mit der TYDOM-App verwendet werden

TTRTC Tyxal+ 
TTGSM Tyxal+

Bezeichnung Bestellnummer

TTRTC TYXAL+

Die Telefonmodems können ohne Alarmzentrale Tyxal+ installiert werden

• Im autonomen Betrieb können Sie diese wie folgt verwenden:

TTRTC Tyxal+

• 

• Alarmierung durch Sprachsynthese

• 

FUNKTIONSMERKMALE

TTGSM Tyxal+

• 

• Alarmierung durch Sprachsynthese oder SMS

• 
Wohnmobile, Boote oder Wohnwagen
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Warmwasserheizung

S.58
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DIE ZEITPROPORTIONALE REGELUNG (PI)
Bei dieser Methode wird anhand der Ist- und Solltemperatur die Dauer berechnet, 
während der die Heizung ein- bzw. ausgeschaltet ist. Die gewünschte Temperatur wird 
schnell und ohne abrupte Temperaturschwankungen erreicht. Somit wird der übermäßige 

FRÜHZEITIGER 
EINGRIFF BEI 
TEMPERATURANSTIEGEN
Dies gewährleistet dem Benutzer, die gewünschte 
Temperatur zur gewünschten Zeit zu erhalten. Unter 
Berücksichtigung der Außentemperatur wird die 
Heizung zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet.

Vorlaufzeit variiert je nach Außentemperatur 

Beispiel mit einer Außentemperatur von :  + 5°C :

Beispiel mit einer Außentemperatur von : - 5°C :

8h 0h0h

19°C

17°C

8h 0h0h

19°C

17°C

DIE PROGRAMMIERUNG
Die Programmierung der Heizzeiten ermöglicht eine zusätzliche Einsparung von bis zu 

Die Programmierung der Heizung je nach Lebensstil gewährleistet es dem Bewohner, die 
Heizleistung* optimal zu kontrollieren.

verwendetem Heizsystem und verwendeter Regelung.

Geräte sorgen, die Energie verbrauchen, um zum Umweltschutz beizutragen. Die ErP-Richtlinie basiert auf 
zwei Verordnungen:

• DIE ÖKODESIGN-RICHTLINIE  (2009/125/EG):  
in die verschiedenen Stadien des Lebenszyklus eines Produktes zu integrieren. Die Produkte, die den  
Ansprüchen der Ökodesign-Richtlinie gerecht werden, tragen das CE-Kennzeichen und können beliebig in 
der Europäischen Union vermarktet werden.

• DIE RICHTLINIE ZUR ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG (2010/30/EU): Die festgelegten und 

es Ihnen, die Leistungen vor dem Kauf zu vergleichen und somit besonders energiesparende Produkte zu 
erwerben.

Am 26. September 2015 wurden Maßnahmen eingeleitet, die sich auf das Ökodesign und die Energiekenn-
zeichnung beziehen und die durch Reglementierungen für neue Produktfamilien, vervollständigt werden: 
Neue Heizanlagen oder Warmwasseranlagen gehören somit, je nach energetischer Leistung, den Klassen G 
bis A++ an.

Die Leistung einer kombinierten Anlage wird anhand der technischen Eigenschaften der Komponenten  
festgelegt, die bei der energetischen Bewertung berücksichtigt werden. Durch deren Funktionen, gehören 
die Delta Dore-Heizungsregler der Kategorie IV an. Diese Kategorie wird bei der allgemeinen Berechnung 
der energetischen Leistung des installierten Heizsystems berücksichtigt.

Klasse Gewinne 

KLASSE I Raumthermostat vom Typ Ein/Aus (mechanisch) 

KLASSE II 
Regelung basierend auf der Außentemperatur, verwendet mit  
modulierenden Wärmestrahlern 

KLASSE III 
Regelung basierend auf der Außentemperatur, verwendet mit  
ON/OFF-Wärmestrahlern 

KLASSE IV 
ON/OFF-Raumthermostat mit PI-Regelung für die Steuerung eines  
ON/OFF-Wärmestrahlers 

KLASSE V 
Modulierendes Raumthermostat für die Regelung eines  
modulierenden Wärmestrahlers 

KLASSE VI 
Regelung basierend auf der Außentemperatur und durch ein  
Raumthermostat, verwendet mit modulierenden Wärmestrahlern 

KLASSE VII 
Regelung basierend auf der Außentemperatur und durch ein  
Raumthermostat, verwendet mit ON/OFF-Wärmestrahlern 

KLASSE VIII 
Regelung mehrerer Zonen mit Raumthermostaten, verwendet mit  
modulierenden Wärmestrahlern 
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Produktauswahl S.38

Anwendungen

App-steuerbare Thermostate

Einzelraumregelung

Mehrzonenregelung

Programmierbare Raumthermostate

Raumthermostate
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FUNK

Ohne Programmierung

TYBOX 137TYBOX 23
n x DELTA 8000 TAP RF 

+ DELTA 8000 BT 

+ DELTA 8000 RF 

n x TYBOX 5200 

+ RF 6420 

n x DELTA 8000 TA RF 

+ DELTA 8000 BT 

+ DELTA 8000 RF 

TYBOX 237TYBOX 33

PACK TYBOX 5100 
CONNECTED

TYBOX 5100

Programmierung

TYBOX 117TYBOX 10

TYBOX 127TYBOX 21

TYBOX 217TYBOX 31

PACK TYBOX 5000 
CONNECTED

TYBOX 5000

Programmierung

DRAHTGEBUNDEN

n x DELTA 8000 TAP BUS 

+ DELTA 8000 BT 

n x DELTA 8000 TA BUS 

+ DELTA 8000 BT 

Ohne Programmierung

Produkte nicht mit TYDOM kombinierbar Produkte mit TYDOM kombinierbar und über die App programmierbar Produkte nicht mit TYDOM kombinierbar Produkte mit TYDOM kombinierbar und über die App programmierbar

FUNK

Ohne Programmierung

TYBOX 53 
n x DELTA 8000 TAP RF 

+ DELTA 8000 BT 

+ DELTA 8000 RF 
n x DELTA 8000 TA RF 

+ DELTA 8000 BT 

+ DELTA 8000 RF 
6053049

n x TYBOX 5200 
6050634

+ RF 6450 

PACK DELTA 8000 

Programmierung

TYBOX 51 

Programmierung

DRAHTGEBUNDEN

n x DELTA 8000 TAP BUS 

+ DELTA 8000 BT 

n x DELTA 8000 TA BUS 

+ DELTA 8000 BT 

Ohne Programmierung

reversible WP
Reversible Anlage
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Fußboden- 
heizungen

Rollladen Funk- 
Empfänger 
TYXIA 5730

Funk- Rollladenmotor 
TYMOOV

ODER

Raumthermostat 
TYBOX 5000 

Domotik-Schnittstelle  
TYDOM 1.0

DIE VORTEILE DER LÖSUNG:
• 

• 
über die TYDOM-App

• TYDOM-App

Funk- 
Öffnungsmelder 
MICRO COX

Funk-Thermostate 
DELTA 8000 TA RF

Funk-Gateway 
DELTA 8000 RF Schaltleiste 

DELTA 8000 BT

Regelung und Programmierung einer Anlage 
 

DIE VORTEILE DER LÖSUNG:
• Komfortregelung Zone für Zone

• 

• 
oder Tablet

Domotik-Schnittstelle  
TYDOM 1.0
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• 

• 

• Anzeige der Raumtemperatur am Thermostat

• 
über die TYDOM-App

  ENDANWENDER
• 

Anlage zu verwandeln

• 
Thermostat

• 
die TYDOM-App

• 

  INSTALLATEUR
• Einfache und schnelle Installation und Zuordnung der Produkte

• Mögliche Sperrung des Zugriffs auf die Installateurparameter 
am Thermostat

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

NEU

Produktset drahtgebundener App-steuerbarer Thermostat

PACK TYBOX 5000 CONNECTE

Bezeichnung Bestellnummer

PACK TYBOX 5000 CONNECTE

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN IV
ErP Product

Class

PACK TYBOX 5100 CONNECTE

• 

• 

• Anzeige der Raumtemperatur am Thermostat

• 
über die TYDOM-App

  ENDANWENDER
• 

Raumtemperatur abzurufen

• 

• Programmierung zu gewünschten Zeitpunkten den Alltags 

• 

  INSTALLATEUR
• Einfache und schnelle Installation und Zuordnung der Produkte

• Mögliche Sperrung des Zugriffs auf die Installateurparameter 
am Thermostat

PACK TYBOX 5100 CONNECTE

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• V-Spannungsversorgung

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Bedieneinheit

• Spannungsversorgung der Bedieneinheit: LR03 Batterien, im 
Lieferumfang enthalten

• 

• 

Empfänger

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN IV
ErP Product

Class

1 2 3 4LN

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

230 V

Domotik-Schnittstelle 
TYDOM 1.0

Empfänger

Thermostat
TYBOX  5100

1 2

2A - 230 V

TYBOX 5000

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Domotik-Schnittstelle
TYDOM 1.0

1 2

2A - 230 V

TYBOX 5000

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Domotik-Schnittstelle
TYDOM 1.0
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• 

• PI-Regelung

• Programmunterbrechung des Solltemperaturbetriebs je nach 
Zone

• Anzeige der Raumtemperatur

• 

  ENDANWENDER
• 

Thermostat

• 

  INSTALLATEUR
• Einfache Installation und Verkabelung des Thermostats

• Eichung des Temperaturfühlers

• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

• 

• 

• 

• 

• 

NEU

Drahtgebundener App-steuerbarer Raumthermostat

TYBOX 5000

Bezeichnung Bestellnummer

TYBOX 5000

Blende TYBOX

Blende TYBOX

Blende TYBOX

Blende TYBOX

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN IV
ErP Product

Class

• 

• PI-Regelung

• 

• Anzeige der Raumtemperatur

  ENDANWENDER
• 

Thermostat

• 

  INSTALLATEUR
• 

• Eichung des Raumtemperaturfühlers

• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

• 

• 

• 

• 

• 

Empfänger

• Spannungsvers

• 

TYBOX 5100

Bezeichnung Bestellnummer

Blende TYBOX

Blende TYBOX

Blende TYBOX

Blende TYBOX

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN IV
ErP Product

Class

1 2 3 4LN

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

230 V

Domotik-Schnittstelle 
TYDOM 1.0

Empfänger

Thermostat
TYBOX  5100

1 2

2A - 230 V

TYBOX 5000

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Domotik-Schnittstelle
TYDOM 1.0

1 2

2A - 230 V

TYBOX 5000

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Domotik-Schnittstelle
TYDOM 1.0
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• 

• PI-Regelung

• 

• Anzeige der Raumtemperatur der Zone

  ENDANWENDER
• 

Thermostat

• 

  INSTALLATEUR
• 

• Eichung des Raumtemperaturfühlers

• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

• 

• 

• Spannungsversorgung: LR03-Batterien im Lieferumfang 
enthalten

• 

• 

• 

• usgang potentialfreier Kontakt

• Allgemeiner Steuerungse

• 
vorliegt

• 

• 

TYBOX 5200

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN IV
ErP Product

Class

1 2 3 4LN

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Alim.
230 V

Domotik-Schnittstelle
TYDOM 1.0

Thermostat
TYBOX  5200

Stellantrieb 230 V

Empfänger

Bezeichnung Bestellnummer

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

EmpfängerRF6420

Thermostat
TYBOX 5200

Domotik-Schnittstelle
TYDOM 1.0

Heizkessel

Blende TYBOX

Blende TYBOX

Blende TYBOX

Blende TYBOX
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• 

• 

• Steuerung der thermischen Stellantriebe

• 

• 

• 

• In Verbindung mit der Domotikschnittstelle Tydom über App 
steuerbar

  ENDANWENDER
• 

Thermostaten

• 

• In Verbindung mit der Domotikschnittstelle Tydom über App 
steuerbar

  INSTALLATEUR
• Einfache Installation und Verkabelung

• 

• Jederzeit erweiterbares System

• Zugriffssperrung der Einstellungen

• 

NEU

Schaltleiste für Delta 8000

DELTA 8000 BT

Bezeichnung Bestellnummer

DELTA 8000 BT

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Schutzart: IP 33

• 

TECHNISCHE ANGABEN

DELTA 8000 RF 

FUNKTIONEN
•  

• Macht die Anlage mit TYDOM und der  
Steuerung über die App kompatibel

TECHNISCHE ANGABEN
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Modi Auto/Party/Manuell/Abwesenheit

  ENDANWENDER
• 

beleuchtete Display

• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

• Mögliche Sperrung des Zugriffs auf die Einstellungen

• 

NEUDELTA 8000 MASTER

Bezeichnung Bestellnummer

DELTA 8000 MASTER

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• LCD-Display mit blauer/orangefarbener 

• Schutzart: IP30

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN
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• Einstellung der Solltemperatur

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

beleuchtete Display

• 

  INSTALLATEUR
• Einfache und schelle Parametrierung

• Mögliche Sperrung des Zugriffs auf die Einstellungen

• 

NEU

Raumthermostate

DELTA 8000 TA RF, DELTA 8000 TA Bus

Bezeichnung Bestellnummer

DELTA 8000 TA BUS

FUNKTIONSMERKMALE

• LCD-Display mit blauer/orangefarbener 

• Schutzart: IP30

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

• Einstellung der Solltemperatur

• Wochenprogrammierung einer Zone

• 

• 

• Anwesenheitsmeldefunktion

• Modi Auto/Party/Manuell/Abwesenheit

• 

  ENDANWENDER
• 

beleuchtete Display

• 

  INSTALLATEUR
• Einfache und schelle Parametrierung

• Mögliche Sperrung des Zugriffs auf die Einstellungen

• 

NEU

Programmierbare Thermostate für DELTA 8000

DELTA 8000 TAP RF, DELTA 8000 TAP BUS

Bezeichnung Bestellnummer

DELTA 8000 TAP BUS

FUNKTIONSMERKMALE

• LCD-Display mit blauer/orangefarbener 

• Schutzart: IP30

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN
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• 

• Wochenprogrammierung

• 

• 
Stundenbasis

• 

• Programmierbare Abwesenheit 

• 

• Automatische Zeitumstellung: Sommer/Winter

  ENDANWENDER
• 

Alltag

• 

• 

  INSTALLATEUR
• Eichung des Temperaturfühlers

• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

• 

Programmierbare Raumtemperaturregler mit bis zu 

TYBOX 217 drahtgebunden, TYBOX 237 Funk

Bezeichnung Bestellnummer

Abdeckung

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Ausgang potentialfreier Kontakt 5A

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYBOX 217 TYBOX 237

IV
ErP Product

Class

R C T

1 2 3

2A - 230 V

TYBOX 217

TYBOX 237

• 

• Wochenprogrammierung

• 

• 
Stundenbasis

• Programmierbare Abwesenheit 

• 

• Automatische Zeitumstellung: Sommer/Winter

  ENDANWENDER
• 

Alltag

• 

• 

  INSTALLATEUR
• Eichung des Temperaturfühlers

• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

• 

TYBOX 117 drahtgebunden, TYBOX 127 drahtgebunden, 
TYBOX 137 Funk

Bezeichnung Bestellnummer

Abdeckung

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYBOX 127 TYBOX 137

IV
ErP Product

Class

R C T

1 2 3

2A - 230 V

TYBOX 117

R C T

2A - 230 V

TYBOX 127

1 2 3 4 5

TYBOX 137

W
A

R
M

W
A

SS
E

R
-

H
E

IZ
U

N
G

 



54 55

• Zeitproportionale Regelung für reversible 

• 

• Sollwerteinstellung je nach Betriebsart

• Anzeige der Raum- und Solltemperatur

  ENDANWENDER
• 

  INSTALLATEUR
• Eichung des Temperaturfühlers

• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

Raumthermostate mit Bedientasten

TYBOX 51 drahtgebunden, TYBOX 53 Funk

FUNKTIONSMERKMALE

TYBOX 51 TYBOX 53

• 

• 

• 

• 

• 

• Ausgang potentialfreier Kontakt 5A

• 

TECHNISCHE ANGABEN IV
ErP Product

Class

Bezeichnung Bestellnummer

TYBOX 53

T R C

1 2 3

2A - 230 V

TYBOX 51

Change-Over
Kontakt

C T R

1 2 3 4 5

TYBOX 53

Change-Over
Kontakt

• 

• 

• Anzeige der Raum- oder Solltemperatur

  ENDANWENDER
• 

• Einfaches Ablesen, dank des hintergrundbeleuchteten Displays

• Schnellwahl des Betriebsmodus

  INSTALLATEUR
• Eichung des Temperaturfühlers

• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

Raumthermostate mit Bedientasten

TYBOX 21 drahtgebunden, TYBOX 23 Funk

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYBOX 21 TYBOX 23

IV
ErP Product

Class

TYBOX 23 TYBOX 23

T R C

1 2 3

2A - 230 V

TYBOX 21

T R C

1 2 3

2A - 230 V

TYBOX 21

W
A

R
M

W
A

SS
E

R
-

H
E

IZ
U

N
G

 



56 57

• 

• 

• Anzeige der Raum- oder Solltemperatur

• 
Abwesenheiten abzusenken

  ENDANWENDER
• Einfach in der Bedienung, dank des Wahlschalters

• Einfaches Ablesen, dank des hintergrundbeleuchteten Displays

  INSTALLATEUR
• Eichung des Temperaturfühlers

• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

Raumthermostate mit Drehknopf

TYBOX 31 drahtgebunden, TYBOX 33 Funk

Bezeichnung Bestellnummer

TYBOX 33

TYBOX 35 Einzelner Sender

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYBOX 31 TYBOX 33

IV
ErP Product

Class

R C T

2A - 230 V

TYBOX 31

1 2 3 4 5

optionale
Schaltuhr

R C T

2A - 230 V

TYBOX 31

1 2 3 4 5

optionale
Schaltuhr

TYBOX 33 TYBOX 33

• 

• 

  ENDANWENDER
• Einfach in der Bedienung

• Wird ohne Stromanschluss betrieben

  INSTALLATEUR
• Mögliche Sperrung der Sollwertbereiche

• 

• 

• 

• 

• Aufputzmontage

• 

• 

Mechanischer Raumthermostat

TYBOX 10

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN I
ErP Product

Class

1 2 3

10A - 230 V

TYBOX 10

1 2 3

10A - 230 V

TYBOX 10
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Anwendungsbeispiele

Thermostate

 
für nachtspeicherheizung
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DIE VORTEILE DER LÖSUNG:
• 

die TYDOM-App

• 

• Erweiterbare Lösung, kompatibel mit dem verbundenen 

Anwendungsbeispiel mit elektrischer 

Funk-Empfänger 
für elektrische 
Fußbodenheizungen 
RF4890

Domotik-Schnittstelle

TYDOM 1.0

Funk- 
Öffnungsmelder 
DO TYXAL+ BL

Zonenthermostat 
TYBOX 5101

Steuerung und Programmierung einer Elektroheizung  

DIE VORTEILE DER LÖSUNG:

Domotik-

TYDOM 1.

VORTEILE:
• 

Thermostaten

• 

• 

• 

• 

Funkempfänger 16A 
RF6620 

Domotik-Schnittstelle  
TYDOM 1.0

Funk- 
Öffnungsmelder 
DO TYXAL+ BL

Raumthermostat 
MINOR 1000

Domotik-
TYDOM 1.

Steuerung und Programmierung einer Elektroheizung  
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 ANLAGE ERWEITERN
 >

 >

TYXAL+, MDO TYXAL+, COX oder MICRO COX

 
WW- Bereitung

L1

Récepteur
RF4890

mesurée
18.4 °C

SALON

CHAUFFAGE

19.0 °C

Bodenfühler

ODER

Stellantrieb
230 V

Phaseneingang für
zentrale Absenkung
auf Frostschutz
L1 = 0 V: Eingestellter Sollwert
L1 = 230 V: Frostschutz

Elektrofußbodenheizung
P max.:
2300 W

Funk-Öffnungsmelder
Fenster offen
= Frostschutz

TYBOX 5101

Raumthermostat

Domotik-Schnittstelle 
TYDOM 1.0

T°

Récepteur
RF4890

Bodenfühler

Elektrofußbodenheizung
P max.:
2300 W

TYBOX 5101

Raumthermostat

Warmwasserboiler

Heizung

• 

• 
dank der TYDOM-App

• Regelung Raum für Raum über den Raumthermostat  

• Auswahl der Regelung: Raumtemperaturregelung, 
Raumtemperaturregelung mit Bodentemperaturbegrenzung 
oder Bodentemperierung

• 

• 

  ENDANWENDER
• Ideal für die Temperaturregelung Raum für Raum

• 

• 

• 
und Sicherheit

  INSTALLATEUR
• Schnelle Installation und Unterputzmontage

• 

• 

• 

• 

• 

• Bodenfühlereingang

• 

• 

• Einstellungsbereich der Sollwerttemperatur des Bodenfühlers 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Thermostatmodus 

• 

TYBOX 5101 + RF 4890

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

RF 4890 TYBOX 5101 E
LE

K
T

R
IS

C
H

E
H

E
IZ

U
N

G
 



64 65

• Einstellung der Solltemperatur

• Anzeige der Raumtemperatur sowie der relativen 
Luftfeuchtigkeit

• 

• 

• 
Smartphone bzw. Tablet-PC

  ENDANWENDER
• 

• 

• 

  INSTALLATEUR
• Einfache Installation und Zuordnung der Produkte

• Sperrung des Zugriffs auf die Thermostateinstellungen

NEUMINOR 1000

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• Schutzart: IP30

• 

• 

• Als Wandmontage oder zum Aufstellen

• 

TECHNISCHE ANGABEN IV
ErP Product

Class

• 

• 

• 
Thermostat

• 

• 

• 
Smartphone bzw. Tablet-PC

  ENDANWENDER
• 

• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

Anlagen gerecht zu werden

• Einfache Installation und Zuordnung der Produkte

• Sperrung des Zugriffs auf die Thermostateinstellungen

NEURF 6620, RF 6630, RF 6640, RF6650

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

MINOR 1000 RF 6620 RF 6630
RF 6640

RF 6650
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• 

• 

• Außentemperaturerfassung erfolgt mittels Universalfühler 

• 

• 
Spannungssysteme innerhalb einer Anlage

• 

• 
werden

• 

• 

• 
Spannungssysteme innerhalb einer Anlage

• 

  ENDANWENDER
• Einfache und robuste Steuerung 

• Ladungsan

  INSTALLATEUR
• 

• 
steuerung

40/80, 40/80 U

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ausgänge: 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

40/80

40/80 U

• 

• 
Speicherheizungen

• Mikroprozessorgesteuert

• Digitale Anzeige

• 

  ENDANWENDER
• 

• Durch Mittelwertbildung der Außentemperatur sorgt er für 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• 

ZTE 45

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• Stromaufnahme: 3,8 VA

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

ZTE 45
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• 

• 

• 

• 

• Außentemperaturerfassung mit Universalfühler 

• 

• 

• Mikroprozessorgesteuert

• 

• Steuerung von bis zu 80 Regelkreisen

• 

• 

  ENDANWENDER
• Durch Mittelwertbildung der Außentemperatur sorgt er für 

  INSTALLATEUR
• 

Set 50 (Rückwärtssteuerung), RGE 302, RGE 304

Bezeichnung Bestellnummer

Set 50

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• Stromaufnahme: 3,8 VA

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Stromaufnahme: 5 W

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

RGE 304

SET 50  
(MIT LZS 50.1 + US 50)

• 

• Mikroprozessorgesteuert

• Digitale Anzeige

• 

• 

• Kein Angabenverlust bei Spannungsausfall

• Selbstdiagnose

• Ladeschützsteuerung

• Einstellbare Absenkung

• Einfache Inbetriebnahme und einfache Bedienung

• 

• Steuerung von ”taktsignalgesteuerten” Elektrospeicher-

• 

• Steuerung von Wasserblock-Speicherheizung in Verbindung mit 

• 

  ENDANWENDER
• Durch Mittelwertbildung der Außentemperatur sorgt er für 

  INSTALLATEUR
• Erfüllt die Anforderungen für Anlagen mit Ladeschütz-

unicomp 557

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• Leistungsaufnahme: 3,8 VA

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

UNICOMP 557
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• 

• Einstellbare Absenkung 

• 

• 

• 

• 

• 

• Laderegler für Elektro-Wasserblock-Speicherheizung

• 

• 

• Montagefreundlich und leicht bedienbar

• 

• 

• 

• 

  INSTALLATEUR
•  

 

unicomp 560.1, unicomp 561.1

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• Leistungsaufnahme: 3 VA

• 

• 

• Abmessungen: 3 TE

TECHNISCHE ANGABEN

UNICOMP 561.1

UNICOMP 560.1

• 

• Ladeanzeige

• Einstellung der Tag/Nachtladung

• 

• Montagefreundlich und leicht bedienbar

• 
betrieben

• 

• 

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

Einsteller für Tag und Nacht getrennt, 

• 

unicomp 547.2, unicomp 547.3

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• Leistungsaufnahme: 3,8 VA

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

UNICOMP 547.2

UNICOMP 547.3
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TYXAL+

Auswahlhilfe

Produkt-Sets S.80

Kameras

Die Alarmzentrale

Bedienelemente S.88

Telefonmodem

Alarmieren

Einbruchmelder

Technische Melder
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ZERTIFIZIERUNG

und genehmigte Produkte 

 
-

EG-KONFORMITÄTSZEICHEN 
EN 50131

EXKLUSIV BEI DELTA DORE

Eine sichere und nachhaltige 
Anlage, weniger Wartungseingriffe 

vor Ort

BEWÄHRTE 
ZUVERLÄSSIGKEIT

Integrierte Störfelderkennung,  

 

Tyxal+ öffnet Ihnen die Tür zum 
Connected Home  

durch die Kompatibilität mit TYDOM 
(siehe Kapitel Smart Home)

die professionelle Produktreihe

PLUG & PLAY 

und eine intuitive Verwendung

FUNK-ALARMZENTRALE
Einfachere Montage, ohne Kabel
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Steuern

CLT 8000 TYXAL+

6413252

 
mit Touchscreen

LB 2000 TYXAL+

6413254
 

Lesefunktion

CLS 8000 TYXAL+

6413253

CLE 8000 TYXAL+

6413255
 

mit Tasten für den Außenbereich

TL 2000 TYXAL+

6413251

für Alarmzentralen

TYDOM 1.0

6700103
Domotik-Schnittstelle  

TYDOM 3.0

6700104
Domotik-Schnittstelle  

 

Übertragen Zubehör

TYDOM 2.0

6414125

TTRTC TYXAL+

6414123

 

TTGSM TYXAL+

6414124

 

DU TYXAL+

6412302

REP TYXAL+

6414119

Melden

BEWEGUNGSMELDER

DMB TYXAL+

6412286
-

melder  
mit Wechsellinse

DMDR TYXAL+,

6412317 - DMDR BL 
6412318 - DMDR BR

Vorhangmelder für 
den Außenbereich

DMBV TYXAL+

6412287
 

Bewegungsmelder  
mit Wechsellinse

DMBD TYXAL+

6412311
-

melder  
mit Wechsellinse und  

DME TYXAL+

6412309
 

den Außenbereich

DMBE TYXAL+

6412310

Außenlichtschranke

Auswahlhilfe

ÖFFNUNGSMELDER

        

DO TYXAL+

6412288 - DO BL TYXAL+
6412295 - DO BR TYXAL+
6412296 - DO GR TYXAL+

MDO TYXAL+

6412305 - MDO BL TYXAL+
6412306 - MDO BR TYXAL+
6412307 - MDO GR TYXAL+

DOI PVC TYXAL+

6412308
Unsichtbarer 

DVR TYXAL+

6412304
 

Rollladenmelder

TECHNISCHER MELDER

DCP TYXAL+

Piezzoelektrischer  

DOS TYXAL+

6412300

mit Bodenkontakt

DFR TYXAL+

6412313
 

Rauchmelder

DF TYXAL+

6412303
 

Leckagemelder

DCS TYXAL+

6412314

Netzausfallmelder

Die Produkt-Sets

PACK TYXAL+ COMPACT

6410183

 
mit Domotik-Schnittstelle

PACK TYXAL+

6410168

PACK TYDOM VIDEO

6410174

 

Zentralisieren Signalisieren

CS 8000 TYXAL+

6411121

SI TYXAL+

6415220

SEF TYXAL+

6415221 SI
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ALLES UNTER 
KONTROLLE - SELBST 

Mit der App TYDOM können Ihre Kunden 
ihre Alarmanlage über das Smartphone 
oder einen Tablet-PC steuern.

Fernauslösung per Telefon mit Steuerung der Alarmzentrale, der Heizung,  
der Beleuchtungen und der Rollläden.

Produkte für den Innen- und Außenbereich. 

ÖFFNUNGSMELDER 

Schützen die Ausgänge 
(Fenster, Türen, Rollläden usw.)

ZENTRALISIEREN

STEUERN

SIRENEN-ALARMZENTRALE 

Das wichtigste Element der Alarmzentrale, 
welches immer und mit allen installierten 

Produkten der Anlage in Verbindung steht.

ROLLLADENMOTOREN

Können bei Rauch oder 
Einbrüchen angesteuert 

werden.

LECKAGEMELDER

Zum Aufstellen in Gefahrenbereichen

NETZAUSFALLMELDER

Erfasst alle Stromausfälle von mehr als 

RAUCHMELDER 

Autonom, mit einer Sirenen-Alarmzentrale  
Tyxal+ oder einem Funkmotor für Rollläden  
für das automatische Öffnen.

BEWEGUNGSMELDER AUSSENSIRENE

EXTERNE BEDIENEINHEIT

FUNK-INFO-BEDIENEINHEIT

FERNBEDIENUNG IM 
SCHLÜSSELANHÄNGERFORMAT

RFID-
CHIPLESERINNENBEDIENEINHEIT

TELEFONMODEM VERBUNDENE 
INNENKAMERA

VIDEO-BEWEGUNGSMELDER 
MIT WECHSELLINSE

Video-Fernabfrage bei 
Einbrüchen, tags und nachts.

 Sicherheit 
Einbrüche melden - überwachen - warnen - zentralisieren - steuern

 
im Wohnbereich
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Bezeichnung Bestellnummer

PACK TYXAL+ COMPACT

• 

• 
Linsen: standart, tierimmun

• 

• 

• 

• 

möglich

• 

  ENDANWENDER
• Schutz des gesamten Wohnbereichs oder der einzelnen Zonen

• 

• Erweitern Sie Ihre Anlage mit der TYDOM-App und den hiermit 
verbundenen Produkten

• 

  INSTALLATEUR
• Einfache und schnelle Installation durch werkseitig 

• Einfache Plug and Play-Einrichtung der TYDOM-App über das 

• 

PACK TYXAL+ COMPACT
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TYDOM 1.0
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Schnittstelle

PACK TYXAL+ COMPACT

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN SET BESTEHEND AUS :

• 
TYXAL+

• CLS 8000 TYXAL+

• 
 

• 

•  

PACK TYXAL+ COMPACT | 6410183 S.81

DIE SICHERHEIT FÜR 2 ZONEN

• Bis zu 16 Systemkomponenten (außer TYDOM 2.0 und Bewegungsmelder DMBV)

PACK TYXAL+ | 6410168 S.82

DIE SICHERHEIT FÜR BIS ZU 8 ZONEN

• Bis zu 50 Systemkomponenten

PACK TYDOM VIDÉO | 6410174 S.83

FÜR SICHTBAR MEHR SICHERHEIT

• Video-Analyse der Auslösegründe bei Einbrüchen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht

• Bis zu 50 Systemkomponenten (inkl. 4 Bewegungsmelder DMBV mit Wechsellinsen)

PRODUKT-SETS Entspricht der Norm EN 50131
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PACK TYXAL+
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bezeichnung Bestellnummer

PACK TYXAL+

• 

• 
Linsen: standard, tierimmun

• 

• 

• 

  ENDANWENDER
• Intuitive Navigation mit Tast-Bedieneinheit

• Abschreckende Wirkung durch die leistungsstarke Sirene

• 
Wartung

  INSTALLATEUR
• 

• Einfache und schnelle Installation durch werkseitig 

PACK TYXAL+

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN SET BESTEHEND AUS :

• 

• 

•  

• 

SET BESTEHEND AUS :

• 

• 

• In Verbindung mit einer Alarmzentrale TYXAL+ ermöglicht das 

oder der Unterbrechung der Internetverbindung

• Weiterhin ermöglicht die TYDOM-App mit dem X3D-

  ENDANWENDER
• Video-Analyse der Auslösegründe bei Einbrüchen, sowohl bei 

Tag als auch bei Nacht

• 
Internetunterbrechungen

• 
werden

  INSTALLATEUR
• 

• 

Video-Melder

PACK TYDOM VIDEO

Bezeichnung Bestellnummer

PACK TYDOM VIDEO

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• Betrieb des Video-Bewegungsmelders mit Lithium-Batterien 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

Entspricht der Norm EN 50131Entspricht der Norm EN 50131
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Bezeichnung Bestellnummer

• 
Uhr über die TYDOM-App 

• 

• 

• 

• Sicherer Video-Stream: verhindert den ungewollten Zu- oder 
Eingriff von Dritten

  ENDANWENDER
• 

oder Tablet

• 
verschlüsselte Verbindung zu

  INSTALLATEUR
• Plug and Play Installation

• Mit allen ADSL-Routern des Marktes kompatibel

• Nachtsicht im Innenbereich

• 
WLAN

• 
über eine gesicherte Cloud

• Einfache und gesicherte WLAN-Zuordnung durch die WPS-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Weißabgleich: automatische Anpassung

• 

• 

• 

• 

• Mögliche Verbindungen:

- drahtgebunden : Ethernet 

• Systemanforderungen: 

• 

TYCAM 1000

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

• 
Uhr über die TYDOM-App 

• 

• 

• 

• Sicherer Video-Stream: verhindert den ungewollten Zu- oder 
Eingriff von Dritten

  ENDANWENDER
• 

oder Tablet

• 
verschlüsselte Verbindung zu

  INSTALLATEUR
• Plug and Play Installation

• Mit allen ADSL-Routern des Marktes kompatibel

• Nachtsicht im Außenbereich

• 
WLAN

• 
über eine gesicherte Cloud

• Einfache und gesicherte WLAN-Zuordnung durch die WPS-

TYCAM 2000

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Weißabgleich: automatische Anpassung

• 

• 

• 

• 

• Mögliche Verbindungen:

- drahtgebunden : Ethernet 

• Systemanforderungen: 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

 
zur einfachen Befestigung und  
Verbindung

6417005 - BRE TYXAL

Bezeichnung Bestellnummer
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• Doppelfunktion:

Einbruchmeldern und technischen Meldern

-Eingebaute Sirene zur Meldung von Einbruchsversuchen und 

• 

• Speichern von Zugangscodes

• 

• 

• 

• 

• Scharf-/Unscharfschalten des Alarmsystems kann optisch und/

  ENDANWENDER
• 

• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

• Einfache und schnelle Montage mittels Wandhalterung 

• 

• Lithium-Blockbatterie im Lieferumfang enthalten

• 
verschiedenen Tonarten: Einbruchmeldealarm, Rauchmeldung, 
Technischer Alarm, Notruf, Klingelton

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CS 8000 TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

CS 8000 TYXAL+

Lithium-Blockbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

 -

 -

 -

 - Und alle anderen Komponenten des TYXAL+ Alarmsystems

AUSSENHAUTABSICHERUNG

festgelegt werden.

 

Sehen Sie eine Zone je Etage vor:

 
ersten Stock

- ein Erdgeschoss, das tagsüber bewohnt wird und die  
Schlafzimmer in der ersten Etage

- eine Wohnetage und ein Ladenlokal im Erdgeschoss...

getrennt überwacht werden.

 

Überwachung der 
separaten Garage = 

Zone 1 Garage

Zone 1 
Wohnetage im 

ersten Stock

Zone 2 
Erdgeschoss

Außenhautabsicherung =  
Zone 1 Außenhaut des 

Gebäudes

Entspricht der Norm EN 50131
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  ENDANWENDER
• 

• Intuitive und rasche Inbetriebnahme

• 

• Einfache Ablesbarkeit über Display mit 
hintergrundbeleuchteter Tastatur

  INSTALLATEUR
• 

• 

• 

• Einfaches Umschalten in den Wartungsbetrieb

• 

• 
Touch-Display

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CLT 8000 TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

CLT 8000 TYXAL+

BAT CLT 8000 TYXAL+ Lithium-Blockbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

• Bidirektionale Bedieneinheit: Statusrückmeldung des 
Alarmysystems

• 

• Anzeige: Uhrzeit, Datum und Innentemperatur

• Anzeige der Außentemperatur in Verbindung mit der 

• 

• 

• 
Auslösen der Sirenen

• 

• 

• 
Unscharfschalten

• Betriebstest für Melder, Sirenen und Modems

• Systemdiagnose

ZUSATZFUNKTIONEN:
• 

• Einstellungen: 

 - Rufnummern des Telefonmodems

 - Zugangscode für alle Bedieneinheiten, auf eine oder mehrere 

 - Einschaltverzögerung je Melder für den Innenbereich und 
Ausschaltverzögerung

 -

 -

 -

25/11/15 12:48

SOS Einstellung.

OFF

Menü-Taste

Navigations-
Taste

Scharf-/Unscharfschalten
der Alarmanlage

"Stand-by"-
Taste

25/11/15 12:48

SOS Einstellung.

OFF

Code Eingeben

Uhrzeit
Fenster/Tür offen

Automatikbetrieb
durch Zeitprogramm
aktiv

Außentemperatur

Datum

SOS-Taste

Fehlermeldung

Einstell-Taste

25/11/15 12:48

Info Einstellung.

Obergeschoss

ON

Info

Wartungsmodus

25/11/15 12:48

25/11/15 12:48

Info

OFF

Total

1 Sabotageschutz

2 Nicht quit. Ereig.

Fehler quittieren

Historienspeicher

Info

2 Produkte deaktiviert

1 Tür/Fenster offen

OkZurück

2 Fehler

Einstellung.

Einstellung.

Entspricht der Norm EN 50131
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• 
gesendeten Befehls

• 

• 

-Akustische SOS-Meldung mit Anruf und Auslösen der Sirenen

-Stumme SOS-Meldung nur durch Anruf

• 

  ENDANWENDER
• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LB 2000 TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

BAT AA TYXAL+ Lithium-Blockbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Modem

GSM ou IP/GSM

Alarmzentrale

CS 8000 TYXAL+

Chip-Leser

LB 2000 TYXAL+
Der Chip Eric hat das 

Alarmsystem komplett 

unscharf geschaltet am 

19.01.2015, um 16Uhr45

 
der Chipkennung per SMS

• 
gesendeten Befehls

• 

• 

-Akustische SOS-Meldung mit Anruf des Telefonmodems und 
Auslösen der Sirenen

-Stumme SOS-Meldung mit Anruf des Telefonmodems

• 

  ENDANWENDER
• 

• Modernes Design, praktisch und leicht

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

• 

TL 2000 TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Fernbedienung

LB 2000 TYXAL+

Modem

GSM ou IP/GSM

Alarmzentrale

CS 8000 TYXAL+

Die Fernbedienung

Paul hat das 

Alarmsystem komplett 

scharfgeschaltet am 

20.01.2015 um 8Uhr32

 
der Chipkennung per SMS

Entspricht der Norm EN 50131 Entspricht der Norm EN 50131
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• Bidirektionale Bedieneinheit: optische Rückmeldung des 
gesendeten Befehls

• 

• 
Sirenen

• Stiller Alarm bei Unscharfschalten unter Zwang

• 

  ENDANWENDER
• 

• Einfache Bedienung: Bei jedem Tastendruck ertönt ein 

• Mit SOS-Taste zur Auslösung eines Notrufs

  INSTALLATEUR
• 

• 

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

• 

CLS 8000 TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

CLS 8000 TYXAL+

BAT AA TYXAL+ Lithiumbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

• Bidirektionale Bedieneinheit: optische Rückmeldung des 
gesendeten Befehls

• 

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• 

• Vandalismusgeschützt und absolut dicht

  INSTALLATEUR
• Partnerschaft mit CDVI, frz. Marktführer im Bereich 

elektronischer Zutrittskontrollen

• 
dem Touch-Panel

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• Material: Aluminiumguss

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CLE 8000 TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

CLE 8000 TYXAL+

BAT AA TYXAL+ Lithiumbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Bedieneinheit in Partner-
schaft mit CDVI entwickelt

Entspricht der Norm EN 50131
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• 

• 

usw.

• 

• Notfunktionen:

- Bei Netzausfall: Alarmierung per SMS 

- Bei Unterbrechung der Internetverbindung: Alarmmeldung 

  ENDANWENDER
• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TYDOM 2.0

Bezeichnung Bestellnummer

BAT D TYXAL+ Lithiumbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Die Beleuchtung
steuern

Die Alarmanlage
steuern

Die Raumtemperatur
regeln

Das Garagentor
steuern

Das Einfahrtstor
steuern

Rollläden  
steuern

SMART HOME

MIT TYDOM 2.0

Dank der Tydom App können Sie 
in Ihr Haus nachsehen, ob alles in 
Ordnung ist

Mit der App TYDOM die Alarmanlage, Licht, Rollläden sowie weitere Hausautomationen 
und die Raumtemperatur per Smartphone und Tablet-PC von zu Hause und unterwegs steuern

Entspricht der Norm EN 50131
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• Alarmmeldung per Sprachanruf

• 

• 

• 

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• Sofortanruf im Alarmfall mit Angabe der Art des Alarms 

• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• In Kombination mit Alarmzentrale oder autonomer Betrieb

TTRTC TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

TTRTC TYXAL+

BAT D TYXAL+ Lithium-Blockbatterie 

FUNKTIONSMERKMALE

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 
8000:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

• 

• 

• 

 

-

• Alarmmeldung per Sprachanruf oder SMS

• 

• 

• Zustandsinformation Ein/Aus unter Angabe der ID der 

per SMS

• 

• 

• 

• 

• Batteriebetrieb möglich, somit auch für Wohnmobile, Boote 

  ENDANWENDER
• Sofortanruf oder SMS im Alarmfall mit Angabe der Art des 

• 

• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• Kann entweder in Verbindung mit der Alarmzentrale oder im 

TTGSM TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

BAT D TYXAL+ Lithium-Blockbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 
8000:

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

• 

• 

• 

-
gen einlernbar

Entspricht der Norm EN 50131 Entspricht der Norm EN 50131
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• 

• 

• Klingelmodus signalisiert, wenn eine Person den Raum betritt

• Scharf-/Unscharfschalten des Alarmsystems kann optisch und/

  ENDANWENDER
• 

• 

• 5 verschiedene Tonarten zur Alarmierung, bzw. um die 

  INSTALLATEUR
• 

• Einfache und schnelle Montage mittels Wandhalterung 

• Kann entweder in Verbindung mit der Alarmzentrale oder im 

• Spannungsversorgung: Lithium-Blockbatterie im Lieferumfang 

• 
8000 von 5 Tonarten: Einbruchmeldealarm, technischer Alarm, 
Rauchmeldung, Notruf und Klingelton

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

SI TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

SI TYXAL+

Lithium-Blockbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

• 

• 

• 
Bewegungsmelder für den Innen- oder Außenbereich

• 

• 

• 

• Scharf-/Unscharfschalten des Alarmsystems kann optisch und/

  ENDANWENDER
• 

• 
und Blitzlicht

• Einstellbarer Voralarm, um Einbrecher abzuschrecken

• Anzeige Scharf-/Unscharfschalten des Alarmsystems

• 

  INSTALLATEUR
• 

• Einfache und schnelle Montage mittels Wandbefestigung

• Spannungsversorgung: Lithium-Blockbatterie im Lieferumfang 

• 

Voralarm

• 

• Mückenschutzgitter

• 

• Blitzlicht

• 

• 

• 

• Integrierter Temperaturfühler

• 

• 

• 

• 

SEF TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

Lithium-Blockbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Entspricht der Norm EN 50131 Entspricht der Norm EN 50131
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• Infrarotmelder:

-Erkennt sich bewegende Personen mit der Standardlinse

- mit der tierimmunen Speziallinse

  ENDANWENDER
• 

• Kompakte Bauweise für eine diskrete Montage

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• Einfache Einstellung der Parameter über Prüftaste auf der 
Vorderseite des Melders

DMB TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

DMB TYXAL+

RO TYXAL+ DMB-DMBV-DMBD Drehhalterung

BAT A TYXAL+ Lithiumbatterie

LS TYXAL+ Standard-Linse

LA TYXAL+ Linse tierimmun

FUNKTIONSMERKMALE

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

10 m0,5m 4 m 7 m 12 m

2,30m

12 m10 m8 m6 m4 m2 m0 m

0 m

2 m

4 m

6 m

8 m

2 m

4 m

6 m

8 m

90°

• Die Infrarot-Erfassung für zahlreiche Anwendungen 

  ENDANWENDER
• 

• 
Wertobjektes

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• Sehr einfache Installation

NEUDMDR BL TYXAL+, DMDR BR TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

DMDR BL TYXAL+

DMDR BR TYXAL+

Lithium-Blockbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

DMDR BL 
TYXAL+

DMDR BR 
TYXAL+

Schutz von Türen

Entspricht der Norm EN 50131
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ALARME

ON

100%19:41

ZONE TOTAL

ZONE 1
Activée

Désactivée

ZONE 2
Désactivée

ZONE 3
Désactivée

ZONE 4ZONE 4
Accueil Photos Prog. Scénario Pièces

COUP D’ŒIL

100%19:41

Accueil Photos Prog. Scénario Pièces

IR Vidéo Salon

IR Vidéo Cuisine 

COUP D’ŒIL

100%19:41

Accueil Photos Prog. Scénario Pièces

IR Vidéo Salon

IR Vidéo Cuisine 

COUP D’ŒIL

100%19:41

Accueil Photos Prog. Scénario Pièces

IR Vidéo Salon

IR Vidéo Cuisine 

OK

D’ici quelques instants, un SMS contenant 
un lien vers la vidéo sera envoyé aux 

numéros autorisés.

Demande envoyée

SALON

Accueil Photos Prog. Scénario Pièces

TYCAM 06/01/2016 15:00

VIDÉOS

100%9:41 AMCarrier

• Infrarotmelder:

-Erkennt sich bewegende Personen mit der Standardlinse

mit der tierimmunen Speziallinse

• Videoüberwachung

Bewegung erkannt wird. 

• 

  ENDANWENDER
• 

• 
Einbruchs

• 
möglich

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• Einfache Einstellung der Parameter über Prüftaste auf der 
Vorderseite des Melders

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DMBV TYXAL+

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Bezeichnung Bestellnummer

DMBV TYXAL+

BAT DMBV TYXAL+ Lithiumbatterie

RO TYXAL+ DMB-DMBV-DMBD Drehhalterung

LS TYXAL+ Standard-Linse

LA TYXAL+ Linse tierimmun

Die CS 8000 Zentrale übermittelt 
den Befehl zur Versendung einer

SMS an das Telefon-Modem

Der DMBV schickt 
das Video zum 

Telefon-Modem

Das Tydom 2.0 Modem schickt die SMS 

Vordefinierte 

Telefonnummern

Der DMBV schickt die 
erfasste Information 

zur Alarmzentrale

Vom DMBV 
aufgezeichnetes Video 
bei Alarmauslösung

Der DMBV erfasst 
Tag und Nacht

Einbruch-Alarm am 

20/01/17 um 8 Uhr 32

Neues Video am 

20/01/17 um 8 Uhr 32 

http://vidéodétection

Empfang einer ersten SMS, 
die den Einbruch mitteilt

Empfang einer zweiten SMS 
mit dem Link zur Visualisierung 
des Videos

Alarmerfassung über Video-Bewegungsmelder DMBV

ACHTUNG!

Bei Stromausfall wir die 
Einbruchmeldung per SMS 
verschickt, jedoch nicht der 
Link zum Video

ANMERKUNG: 
Die Videos werden 30 Tage lang auf einem 
gesicherten Server gespeichert. Je nach 
Smartphone-Typ, können diese auch auf dem 
Smartphone gespeichert werden.

Augenblick-Funktion

Im Alarm- Bereich der App 
auf Augenblick klicken 

Wahl eines Raumes Ein 5 sekündiges Video wird 
über einen gesicherten Link 

Entspricht der Norm EN 50131
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• 

-Erkennt sich bewegende Personen mit der Standardlinse

mit der tierimmunen Speziallinse

  ENDANWENDER
• 

• 

• Dual-Technologie, ideal geeignet für kritische Bereiche, 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• Einfache Einstellung der Parameter über Prüftaste auf der 
Vorderseite des Melders

DMBD TYXAL+

FUNKTIONSMERKMALE

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

Bezeichnung Bestellnummer

DMBD TYXAL+

BAT DME-DMBE-DMBD TYXAL + Lithiumbatterie

RO TYXAL+ DMB-DMBV-DMBD Drehhalterung

LS TYXAL+ Standard-Linse

LA TYXAL+ Linse tierimmun

DCP TYXAL+ 
• Erfasst Erschütterungen, die beim Aufbruchversuch entstehen

DOS TYXAL+ 
• 

Alarmzentrale

  ENDANWENDER
• 

DCP TYXAL+ 
• 

• Wirksamer Schutz gegen Einbruchversuche

DOS TYXAL+ 
• 

• 

  INSTALLATEUR

DCP TYXAL+ 

• 
Klebeband; einfache und schnelle Montage

• Sender mit weiteren piezoelektrischen Meldern erweiterbar

DOS TYXAL+ 
• 

die Spiel aufweisen oder bei Wind vibrieren 

• Einfacher und schneller Einbau dank Befestigung des Reed-
Kontakts durch Schrauben

DCP TYXAL+, DOS TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

DCP TYXAL+

DOS TYXAL+

Lithiumbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

DCP TYXAL+ /DOS TYXAL+ 
• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

DCP TYXAL+ 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

DOS TYXAL+ 
• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

DCP TYXAL+ DOS TYXAL+

Entspricht der Norm EN 50131
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• 
der Alarmzentrale

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• 

• 
Inneneinrichtung

  INSTALLATEUR
• 

• 
im Lieferumfang enthaltenen Montageteil

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• Montageteile im Lieferumfang enthalten

• 

• Detektion ab 5 mm Abstand zwischen Magnetteil und Sender

• 

• 

DO TYXAL+ 

Bezeichnung Bestellnummer

DO BL TYXAL+

DO BR TYXAL+

BAT AA TYXAL+ Lithiumbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

DO BL TYXAL+ DO BR TYXAL+ DO GR TYXAL+

• 
der Alarmzentrale

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• 

• 

  INSTALLATEUR
• 

• 
werden

MDO TYXAL+ 

Bezeichnung Bestellnummer

MDO BL TYXAL+

MDO BR TYXAL+

FUNKTIONSMERKMALE

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• Lebensdauer der Batterie: ca. 3 Jahre 

• 

• 

• 

• Montageteile im Lieferumfang enthalten 

• Detektion ab 5 mm Abstand zwischen Magnetteil und Sender

• Schutzart: IP 30 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

MDO BL 
TYXAL+

MDO BR 
TYXAL+

MDO GR 
TYXAL+

A B

N°1

A B

B1

N°2

A B

B1

B2

N°3N°2

A

B

A1
A2

N°4

A

B

A2

N°5 N°6

A

B

Höhenausgleich durch mitgelieferte Höhenadapter

Absicherung einer Doppelschiebetür durch 2 MDO Melder

Entspricht der Norm EN 50131
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• 
Alarmzentrale

• In Verbindung mit einem Energieverbrauchsteuerungssystem 

  ENDANWENDER
• Unsichtbarer Melder für optimale Sicherheit, für Einbrecher 

nicht sichtbar

• Passt zu jeder Inneneinrichtung, ohne sich störend auf das 

• 
abgeschaltet

  INSTALLATEUR
• Einfacher Einbau dank Montagemarkierungen

• 
herausnehmbares Batteriefach

• Montage mittels Schrauben

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kunststofffenster und -türen

DOI PVC TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

DOI PVC TYXAL+

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Magnetteil

Öffnungskontakt

Fenster
/Tür

feststehender
Rahmen

Magnetteil

Integrierbarer
Öffnungskontakt

Montagekeil

• 
des Rollladens

  ENDANWENDER
• 

• 

• Erkennt Einbruchsversuche frühzeitig und schützt somit vor 

• Ermöglicht das Scharfschalten der Alarmanlage mit 
halboffenem Rollladen

  INSTALLATEUR
• Einfache  Installation des Melders, Befestigung im 

Rollladenkasten 

• Einfache Einstellung der Parameter über Prüftaste auf der 
Vorderseite.

• Melder mit Rollmechanismus, um Abnutzung des Kabels zu 
vermeiden

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• Einbau im Innenbereich im Rollladenkasten

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DVR TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

DVR TYXAL+

Lithiumbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

feststehender
Rahmen

Magnetteil

Öffnungskontakt

Dreh-
Machanismus

Dreh-/Kipp-
Mechanismus

A
B

C

fe
st

st
eh

en
de

r
R

ah
m

enF
en

st
er

/T
ür

Verglasung
Magnetteil

integrierbarer
Öffnungskontakt

Montagekeil

Fenster
/Tür

Integrierbarer

Montagekeil
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• Spannungsversorgung : Lithium-Blockbatterie im Lieferumfang 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Schutzart: IP 55

DME TYXAL+
• 

DMBE TYXAL+
• 

DME 
TYXAL+

DMBE 
TYXAL+

• Dualdetektion per Infrarot zur frühzeitigen Erkennung von 
Einbruchsversuchen

• Alarmauslösung bei gleichzeitiger Unterbrechung der beiden 
Strahlenbereiche 

• 

nicht erfasst

• Voralarmzone: Außenbereichsabsicherung durch 

DME TYXAL+
• 

• 
für Wohn-oder Zweckbauten

• 

DMBE TYXAL +
• 

• Außenbereichsabsicherung über zweidimensionale/vertikal-

• 

  ENDANWENDER
• 

• 

• Voralarmzone zum wirksamen Abschrecken von potentiellen 
Einbrechern

  INSTALLATEUR
• 

• 

DMBE TYXAL+, DME TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

DMBE TYXAL+

DME TYXAL+

BAT DME-DMBE-DMBD TYXAL +

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

Wandmontage in  
 

Den Melder 
senkrecht mit den 
Erfassungszonen 
parallel zum Boden 
installieren. Wenn 

montiert wird sinkt die 

Den Melder mit den 
oberen und unteren 
Erfassungsbereichen 
parallel zur Wand 
ausrichten.

Die Erfassungsbereiche 
möglichst nicht auf 
bewegliche Objekte 

Den unteren 
Erfassungsbereich 
möglichst nicht 

 
mit DME TYXAL+

Wandmontage in  
 

Den Melder 
senkrecht mit den 
Erfassungszonen 
parallel zum Boden 
installieren. Wenn 

montiert wird sinkt die 

Die Erfassungsbereiche 
so einrichten, dass 
Personen die Bereiche 
durchschreiten.

Die Erfassungsbereiche 
möglichst nicht auf 
bewegliche Objekte 

Den unteren 
Erfassungsbereich 
möglichst nicht 

 
mit DMBE TYXAL+

GUT ZU WISSEN : 
-

DME TYXAL+

DMBE TYXAL+

Der obere Strahl ist 
unterbrochen:  
keine Meldung

Der obere und der 
untere Strahl sind 

unterbrochen: Meldung

Der untere Strahl ist 
unterbrochen:  
keine Meldung

Der obere Strahl ist 
unterbrochen:  
keine Meldung

Der obere und der 
untere Strahl sind 

unterbrochen: Meldung

Der untere Strahl ist 
unterbrochen:  
keine Meldung
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DFR

• Meldet Netzausfall

• Meldung erfolgt nach 30 Minuten durch Warnsignal und 

• Alle gespeicherten Telefonnummern werden über das 

entsprechenden TYXAL+ Alarmzentrale oder im autonomen 

  ENDANWENDER
• 

• 

  INSTALLATEUR
• In Verbindung mit einer entsprechenden TYXAL+ Alarmzentrale 

oder im autonomen Betrieb

• Einfache Einstellung der Parameter über Prüftaste auf der 
Vorderseite

• 

• 

• 

• 

DCS TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

DCS TYXAL+

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

6
0

 m
m

 m
in

i.

50 mm mini.

DFR TYXAL+
• Meldet Rauchausbreitung

• 

• 

• Alle gespeicherten Telefonnummern werden durch das Telefonmodem 

• 

DF TYXAL+
• 

• 

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

DFR TYXAL+
• Rauchmelder zur Vorbeugung von Brandrisiken, 

Alarmmeldungen per Telefon

• 
Zentrale sofort über den Vorfall informiert. 

• 

DF TYXAL+
• 

• 
Telefon

• 
sofort über den Vorfall informiert.

  INSTALLATEUR
• Einfache Einstellung der Parameter über Prüftaste auf der 

Vorderseite

DFR TYXAL+
• 

• In Verbindung mit der Alarmzentrale oder autonomem Betrieb 

DF TYXAL+
• Sensor und Kabel wasserdicht

• 

• 

• 

DFR TYXAL+
• 

• 

• Schallpegel: 85 dB

• 

• Insektenschutzgitter

• 

• 

• 

DF TYXAL+
• Lithiumbatterie im Lieferumfang enthalten

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DFR TYXAL+, DF TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

DF
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• 

• 
Alarmzentrale

• Sendet im autonomen Betrieb technische Meldungen an die 
Innensirene

• Alle gespeicherten Telefonnummern werden über das 

entsprechenden TYXAL+ Alarmzentrale oder im autonomen 

  ENDANWENDER
• 

• 
verwendbar

  INSTALLATEUR
• Kompatibel mit allen verdrahteten Sensoren mit 

• Einfache Einstellung der Parameter über Prüftaste auf der 
Vorderseite

• Spannungsversorgung: Lithiumbatterie im Lieferumfang 

• Einbau im Innenbereich oder in einer feuchtigkeitsdichten Dose

• 

• 

• Auswahl des Meldermodus: Einbruchmelder oder technischer 
Melder

• 

• 

• 

• 

• 

• 

DU TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

DU TYXAL+

Lithiumbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

• 

• 

• Meldeschleife für drahtgebundene Alarmanlage

• Leckagesensor

• 

• 

ist

• Dient in Verbindung mit einer Zentrale auch als 
Netzausfallmelder

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• 

  INSTALLATEUR
• Kompatibel mit allen Komponenten des entsprechenden 

TYXAL+ Alarmsystems

• 

Batterielebensdauer

• 

• 

• 

• 

• 

REP TYXAL+

Bezeichnung Bestellnummer

REP TYXAL+

BAT D TYXAL+ Lithium-Blockbatterie

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

1 2 3

1-
 M

el
de

le
itu

ng

2-
 M

as
se

Melder (nicht im Lieferumfang)

Sender
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Produktübersicht

Anwendung

Produktsets

Sender



Kleiner, um Ihnen 

die Arbeit zu 
erleichtern

Einfache Installation
 

Abziehbare Kabel

41 mm

41 mm

8 mm

14,5 mm

40 mm

UNTERPUTZDOSE

S
E

N
D

E
R

S C H N E L L
anzuschließen

P R A K T I S C H
zu installieren

E I N F A C H

E I N F A C H
auszuwählen

E N E R G I E -
sparend
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BELEUCHTUNG DIMMEN 

Empfänger EIN/
AUS für Steh-/
Tischlampen 

Empfänger Ein/Aus Unterputz
Empfänger 

Stromstoßschalter 
Hutschiene

Aufputz- 
Empfänger Ein/Aus

Unterputzmodule/Empfänger 
Dimmfunktion

Empfänger  
Dimmer

Hutschiene

TYXIA 6610 TYXIA 5610 TYXIA 5612  TYXIA 4600 TYXIA 4811 

 

TYXIA 4801 TYXIA 4910 TYXIA 6410 TYXIA 4840 TYXIA 4850 TYXIA 4940 

Schaltausgang Schaltausgang Schaltausgang
Potentialfreier

Ausgang

 
 Schaltausgang und 

Ausschaltverzögerung 
Schaltausgang und

Ausschaltverzögerung
Wechselkontakt 

potentialfrei

Potentialfreier Ausgang,
normal offen oder 

normal geschlossen

300 W  
Spannungsversorgung
mit Phase und Nullleiter;
Ausschaltverzögerung 

 
Spannungsversorgung

ohne Nullleiter 

300 W Dimmer mit 
Timerfunktion 

Funk-Unterputz-
module/ Sender 

TYXIA 2600

TYXIA 2700

Funk-Schalter/
Sender 

TYXIA 2310

  Fernbedienungen 

TYXIA 1700

TYXIA 1712

TYXIA 1410

TYXIA 1400

Funk-Melder
Öffnungsmelder  
MDO TYXAL + 

Funk-Touch-
Panel

TYDOM 4000

Telefonmodems

TTRTC  TYXAL +  
( RTC)

TTGSM  TYXAL +   
( GSM)

TYDOM 2.0  
(IP + GSM)

Domotik-
Schnittstelle

TYDOM 1.0  (IP) 

TYDOM 3.0  (IP)

• Kompatibel 

• Kompatibel Ein/Aus;  
nicht kompatibel Dimmen 
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Verschiedene Installationsmöglichkeiten einrichten Beleuchtungen steuern

Funk-
Schalter/Sender

Ein/Aus

Funk-Unterputzmodul/
Empfänger

Ein/Aus
TYXIA 5610

230 V
200 W max.

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA

Funk-Wechselschaltung ohne existierenden Schalter

1x Pack TYXIA 611  

oder 2x TYXIA 2310  

1x TYXIA 5610  

Funk-
Unterputzmodul/

Empfänger
Ein/Aus

TYXIA 5610

Funk-
Unterputzmodul/Empfänger

Ein/Aus
TYXIA 5610

Funk-
Unterputzmodul/Sender

TYXIA 2600

Funk-
Unterputzmodul/

Sender
TYXIA 2600

Funk-
Unterputzmodul/

Sender
TYXIA 2600

Neuer
Schalter

Neuer
Schalter

Bestehender
Schalter

Bestehender
Schalter

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA

230 V
200 W max.

230 V
200 W max.

FALL 1: OHNE NULLLEITER FALL 2: MIT NULLLEITER

Funk-Wechselschaltung mit einem vorhandenen Schalter

FALL 1: OHNE NULLLEITER

1x Pack TYXIA 511  

oder2x TYXIA 2600  

1x TYXIA 5610  

FALL 2: MIT NULLLEITER

1x Pack TYXIA 501  

oder1x TYXIA 2600  

1x TYXIA 5610  

Zentrales Schalten der gesamten Beleuchtung

Doppeltaster

Funk-
Unterputzmodul/Empfänger

Ein/Aus
TYXIA 5610

Funk-Sender
mit Einstellung
auf "Szenario"

TYXIA 2700
oder TYXIA 2600

Zentrale Steuerung :
Ankunft: Ein
Abfahrt (Aus)

Einfacher Schalter
Ein/Aus

Alim. 230 V

230 V
200 W max.

100 W max.

Empfänger / Schalter
1 Kanal Ein/Aus

TYXIA 6610

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

-

B

C B B

A

Funk-
Unterputzmodul/

Empfänger
Ein/Aus

TYXIA 5610

Neuer
Schalter

200 W
max.

Funk-Unterputzmodul/Sender
TYXIA 2600

Funk-Unterputzmodul/Sender
TYXIA 2600

Funk-Unterputzmodul/
Sender

TYXIA 2600

Schalter Schalter

B A

Klemme Klemme

Vorhandene Wechselschaltung um eine dritte funkgesteuerte 
Schaltstelle ergänzen

3x TYXIA 2600  

1x TYXIA 5610  

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

SALON CUISINE

ÉCLAIRAGES

100%19:41

Accueil Photos Prog. Scénario Pièces

40 %

1-Kanal-Empfänger
TYXIA 4840

Empfänger / Schalter
1 Kanal Ein/Aus

TYXIA 6610

Einfach- oder
Doppeltaster

Dimmbare
Beleuchtung

230 V
300 W max.

100 W max.

Kabellänge
10 m. max.

TYDOM 1.0

Dimmen im Wohnzimmer

oder
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Steuerung von Beleuchtungen Steuerung von Beleuchtungen

Beleuchtungssteuerung in einem Schlafzimmer 
mit 2 Schaltstellen

Beleuchtungssteuerung eines begehbaren 
Kleiderschrankes

Empfänger / Schalter
1 Kanal Ein/Aus

TYXIA 6610

230 V
300 W max.

100 W max.

Funk-Schalter/Sender
2 Kanäle

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA

Funk-
Unterputzmodul/

Empfänger
Ein/Aus

TYXIA 5610

230 V
200 W max.Funk-Öffnungsmelder

batteriebetrieben
MDO TYXAL+

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA

Funk-
Unterputzmodul/Empfänger

Ein/Aus
TYXIA 5610

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

MDO TYXAL+

ODER

1000 W
max.

2-Kanal-Sender
TYXIA 2600Funk-Schalter

TYXIA 2310

Neuer
Taster

Funk-Empfänger

1 Kanal Ein/Aus
TYXIA 4910

230 V
2 VA

Vorhandener
Taster

Funk-Taster ergänzen

1x TYXIA 2310

oder

1x TYXIA 2600  

1x TYXIA 4910  

1000 W
max.

Vorhandener
Taster

Funk-Empfänger

1 Kanal Ein/Aus
TYXIA 4910

230 V

Treppenlicht- Schaltung

1x TYXIA 4910  

Eine vorhandene Impulsgeberschaltung durch 
eine funkgesteuerte Schaltung ersetzen

1x TYXIA 5610  

* TYXIA 2600  

200 W
max.

C

Sender
TYXIA 2600

Schalter

C

Sender
TYXIA 2600

Schalter

C

Sender
TYXIA 2600

Schalter

Funk-
Unterputzmodul/Empfänger

Ein/Aus
TYXIA 5610
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Einen zusätzlichen Gong zu einem bereits  
vorhandenen Gong einrichten

Funk-
Unterputzmodul/Sender

TYXIA 2600

Funk-Unterputzmodul/
Empfänger

1 Kanal Impulsgeber
TYXIA 4620

neuer
Klingelknopf

Vorhandener
Klingelknopf

Drahtgebundene
Klingel

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

Weitere Anwendungsbeispiele

Steuerung von einer oder mehreren  
Beleuchtungen über Bewegungsmelder

Funk-Unterputzmodul/
Empfänger

1 Kanal Ein/Aus
TYXIA 5610

Funk-Unterputzmodul/Sender
TYXIA 2700

Drahtgebundener
Bewegungsmelder mit

Dämmerungsschalter und
Phasenausgang

200 W
max.

L1

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

*

Steuerung der Geschwindigkeit eines Abluftventilators

1x TYXIA 2310  

1x TYXIA 4910  

Zeitschaltung für Raumlüftung in Sanitärräumen

1x TYXIA 4811  

1x TYXIA 2310  

Steuerung der Sprenkleranlage

1x TYXIA 4910  

1x TYDOM 1.0  

VOLETS

6/12 fermés 4/7 allumés

ÉCLAIRAGES

CHAUFFAGE

en surveillance

ALARME

19.0 °C allumé

SALON

active

CAMÉRA

Rennes

100%19:41

Accueil Photos Prog. Scénario Pièces

ON

Funk-Empfänger

1 Kanal Ein/Aus
TYXIA 4910

Umwandler
AC/DC

TYDOM
App

Magnetventil Sprenkleranlage

wasser

Domotik-
Schnittstelle
TYDOM 1.0

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA

Funk-Empfänger

1 Kanal Ein/Aus
TYXIA 4910

Funk-Schalter/Sender
TYXIA 2310

Abluftventilator

Geschwindigkeit 1

Geschwindigkeit 2

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA

L1Funk-Schalter/Sender
TYXIA 2310

Funk-
Unterputzmodul/

Empfänger
TYXIA 4811

Schalter

Abluftventilator

Spannungs-
versorgung 

230 V
2 VA
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• 
für Nachttischlampen

  ENDANWENDER
• 

einem Sender

• 

  INSTALLATEUR
• 

Schnellklemmenanschlüsse

• 

Produktset für die Steuerung von Lampen

PACK TYXIA 620

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

Funk-Schalter/Sender TYXIA 2310
• 

• 

• 

• 

• 

Funk-Schalter/Empfänger TYXIA 6610
• 

• 

• 

• 

• 

• Einfache Installation, dank der Schnellklemmenanschlüsse

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN SET BESTEHEND AUS:

•  

•  

SET BESTEHEND AUS:

•  

•  

• Wechselschaltung für eine Beleuchtung ohne vorhandenen 
Schalter

  ENDANWENDER
• Wandschalter für die Befestigung mit Schrauben oder 

• 

• 

  INSTALLATEUR
• Ideal für die Installation eines Wechselschalters ohne einen 

bereits vorhandenen Schalter

• Keine aufwendige Installationsarbeiten dank der 

• Ideal für die Wandmontage bei innenlaufenden Schiebetüren

NEU

Produktset drahtloser Wechselschalter

PACK TYXIA 611

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

Funk-Schalter/Sender TYXIA 2310
• 

• 

• 

• 

Funk-Empfänger TYXIA 5610
• 

• Montage in einer Unterputzdose:

- hinter einem Schalter

- in einer feuchtigkeitssicheren Abzweigdose

- in der Zwischendecke

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 2310

TYXIA 2310

TYXIA 5610

On/Off

On/O 

230 V

230 V
200 W max.
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• Wechselschaltung für eine Beleuchtung mit vorhandenem 

• Installation an vorhandenem Schalter, wenn der Neutralleiter in 
der Unterputzdose vorhanden ist

  ENDANWENDER
• 

Kabel verlegen zu müssen

• 

  INSTALLATEUR
• Ideal für die Schaffung einer Wechselschaltung für eine einfache 

vorhandene Beleuchtung

• 

• 
und 3 im Badbereich empfohlen ist

• 

NEU

Produktset drahtloser Wechselschalter

PACK TYXIA 501

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

Sender TYXIA 2600
• 

• 

• 

• 
Taster oder Rollladenschalter

• 

• Keine Vernetzungsfunktion möglich

• 

Empfänger TYXIA 5610
• 

• 

• Montage in einer Unterputzdose:

- hinter einem Schalter

- in einer feuchtigkeitssicheren Abzweigdose

- in der Zwischendecke

• Kabel für den Anschluss an den Schalter beiliegend

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 5610
230 V

10 m maxi

230 V
200 W maxi.

TYXIA 2600

Einfachschalter

einfacher Schalter
Ein/Aus

• Schaffung einer Wechselschaltung für eine Beleuchtung mit 

• Installation an vorhandenem Schalter, wenn kein Nullleiter in 
der Unterputzdose vorhanden ist

  ENDANWENDER
• Ermöglicht die Schaffung eines neuen Schaltpunktes für die 

Innen- bzw. Außenbeleuchtung

• 

• 

  INSTALLATEUR
• Ideal für die Installation eines Wechselschalters für 

Beleuchtungen mit einem Schalter

• Der Batteriebetrieb der Sender ermöglicht die Installation 

Mauerschlitze

• Die einzigen SELV-Schalter, die für die Installation in den Zonen 

• 

NEU

Produktset drahtloser Wechselschalter

PACK TYXIA 511

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

Sender TYXIA 2600
• 

• 

• 

• 
Taster oder Rollladenschalter

• 

• Keine Vernetzungsfunktion möglich

• 

Empfänger TYXIA 5610
• 

• 

• Montage in einer Unterputzdose:

- hinter einem Schalter

- in einer feuchtigkeitssicheren Abzweigdose

- in der Zwischendecke

• Kabel für den Anschluss an den Schalter beiliegend

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

SET BESTEHEND AUS:

• 

•  

TYXIA 2600

Einfachschalter

TYXIA 2600

Einfachschalter

230 V
200 W max.

TYXIA 5610

230 V

SET BESTEHEND AUS:

• 

•  
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• 
Ersatz des bisherigen, oder in Serie zum bisherigen Schalter 
angeschlossen

• Steuerung einer Beleuchtung Ein/Aus über einen oder mehrere 

• 

• Alarmmeldung und Scharf-/Unscharfschalten des TYXAL+-
Alarmsystems

• Anwesenheitssimulation durch Ein-/Ausschalten einer Lampe 

• Zustandsanzeige der Lampe auf den kompatiblen Sendern

  ENDANWENDER
• 

• 

• Kann ebenfalls mit einem herkömmlichen Schalter verwendet 
werden

• 

  INSTALLATEUR
• Einfache Installation, dank der Schnellklemmanschlüsse

• 

• Abreißsicher für mehr Sicherheit

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Einfache Installation, dank der Schnellklemmenanschlüsse

• 

• 

• 

• 

Stehleuchten

TYXIA 6610

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

100 W 60 W

LED

60 W

6 max.

230 V~, 50 Hz, 0,5 A Max
Transfo

M

Hi-Fi

AUF ZWEI MÖGLICHE WEISEN INSTALLIERBAR:

• Als Ersatz für den vorhandenen 
Schnurschalter

• In Verbindung mit dem bestehenden Lampenschalter 

TYXIA 2310

TYXIA 6610

Lampenkabels darf nur durch einen Elektriker 
oder fachlich kompetente Person erfolgen.
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• Steuerung des Ein-/Ausschalten einer Beleuchtung und/oder 
über einen oder mehrere bewegliche oder festinstallierte 

• 

• 

• Alarmmeldung und Scharf-/Unscharfschalten der TYXAL+-
Alarmzentrale

  ENDANWENDER
• 

• 

• Ermöglicht die Verwendung desselben Schalterdesigns, 
entsprechend dem vorhandenen Modell

• 
einer Beleuchtung bei der Verwendung eines TYDOM

  INSTALLATEUR
• 

müssen

• Ersetzt eine Kabel-Stromstoßlösung durch Verknüpfung mit 

• 
Unterputzdosen

• Schneller Anschluss durch die Steckverbinder

• 

NEUTYXIA 5610

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• Montage in einer Unterputzdose:

- hinter einem Schalter

- in einer feuchtigkeitssicheren Abzweigdose

- in der Zwischendecke

• Kabel für den Anschluss an den Schalter beiliegend

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maximale Schaltleistung: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

230 V
200 W max.

TYXIA 5610

230 V

einfacher Schalter
Ein/Aus

200 W 100 W 100 W100 W100 W

LEDLED

150 W 100 W

M

Hi-Fi

230 V~, 50 Hz

• Steuerung des Ein-/Ausschalten von zwei Beleuchtungen vor 
Ort und/oder über einen oder mehrere tragbare bzw. feste 

  ENDANWENDER
• 

oder den Außenbereich

  INSTALLATEUR
• 

• 
einem Produkt

NEUTYXIA 5612

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• Montage in einer Unterputzdose:

- hinter einem Schalter

- in einer feuchtigkeitssicheren Abzweigdose

- in der Zwischendecke

• Kabel für den Anschluss an den Schalter beiliegend

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maximale Schaltleistung:
• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

230 V
2 x 100W max.

TYXIA 5612

230 V

Schalter
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• Ein/Aus/Dimmer-Steuerung einer Beleuchtung über einen oder 

einen lokalen einfachen oder doppelten Taster

• Mögliche Einstellung der Betriebszeiten der Beleuchtung: von 

• Zeitverzögerte schrittweise Einschalt- und Ausschaltfunktion

• Vorausgehende Abschaltwarnung der Beleuchtung: Zwei 

informieren den Nutzer über die Abschaltung

• Steuerung der zeitgeschalteten Ein-/Ausschaltung in Verbindung 
mit einem verdrahteten Bewegungsmelder oder Taster

• Speicherung des letzten Dimmwertes nach jedem Abschalten 
und Erreichen dieses letzten Niveaus nach einem kurzen Druck 
auf den Taster

  ENDANWENDER
• 

• 

• Warnt die Benutzer vor dem Abschalten der Beleuchtung in 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Taster

• 

• 

• 

• Kompatibel mit umschaltbaren, dimmbaren oder stufenweise 
verstellbaren Beleuchtungssystemen

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TYXIA 4840/4850

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 4840
Funk-Empfänger

Spannungsversorgung
mit Phase und  

Nullleiter

TYXIA 4850
Funk-Empfänger

Spannungsversorgung
ohne Nullleiter

TYXIA 4840TYXIA 2310

12 V
dimmbares
Leuchtmittel

dimmbarer
elektronischer
Trafo

ODER

TYXIA 4850TYXIA 2310

12 V
dimmbares
Leuchtmittel

12 V
dimmbares
Leuchtmittel

12 V
dimmbares
Leuchtmittel

dimmbarer
elektronischer
Trafo
> 40W

ODER

Beleuchtung Nur mit umschaltbarer, dimmbarer oder stufenweise verstellbarer Beleuchtung

Beleuchtungsart

LED LED

Elektrisches Last-
verhalten

Kleinspannung mit ferro-
magnetischem oder

Ringkerntransformator

Kleinspannung mit

elektronischem AC- 
oder

DC-Transformator

Kompaktleuchtstoff 
oder

Energiesparlampe 
LED-Lampe LED-Kleinspannungslampe

mit Trafo

Lastsymbol des vom 
Leuchtenhersteller 
empfohlenen Dimmers R L C ESL LED LED

Steuerbare Leistung 
TYXIA

TYXIA

TYXIA

4840

TYXIA

4850

dimmbares
Leuchtmittel

Doppeltaster

dimmbares
Leuchtmittel

> 40W

Doppeltaster

TYXIA

4840

TYXIA

4850

dimmbares
Leuchtmittel

Taster

dimmbares
Leuchtmittel

> 40W

Taster

TYXIA 2310 TYXIA 2310

Doppeltaster Doppeltaster

Taster

LED

TYXIA

4850
dimmbares
Leuchtmittel

> 40W

TYXIA

4840 dimmbares
Leuchtmittel

TYXIA 2310 TYXIA 2310

TYXIA

4850
dimmbares
Leuchtmittel

> 40W

TYXIA

4840

TYXIA

4840

TYXIA

CR1W

dimmbares
Leuchtmittel
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• Ein/Aus-Steuerung einer Beleuchtung über einen oder mehrere 

• Mögliche Einstellung der Betriebszeiten der Beleuchtung: 

• Vorausgehende Ausschaltvorwarnung der Beleuchtung: 

informieren den Nutzer über die Ausschaltung

• 
bei einer gemeldeten Anwesenheit von mehr als 80 Sekunden

TYXIA 4801
• Steuerung eines Abluftventilators, eines Ventilators oder einer 

Beleuchtung

  ENDANWENDER
• 

• Warnt die Benutzer vor dem Ausschalten der Beleuchtung in 

• Empfohlen für die Steuerung eines Lüfters für Toilette oder 
Badezimmer bei langer Anwesenheitserkennung

  INSTALLATEUR
• 

• 
mit einem Bewegungsmelder oder einem Kabel-Drucktaster

• 

• 

• 
oder Taster

• 

• 

• 

• 

- über einen elektronischen oder ferromagnetischen 

- sonstige Beleuchtungen: 500 W

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TYXIA 4801/4811

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 4801  
Funk-Empfänger

potentialfreier 
Ausgang 10 A

TYXIA 4811
Funk-Empfänger 

Ausgang
230 V 10 A

TYXIA 4801 TYXIA 4811

TYXIA 2700

Einfach- oder
Doppelschalter

L1

Anwesenheitsmelder
mit Phasenausgang

Dämmerungs
melder

Anwesen-
heitsmelder
mit potential-
freiem
Ausgang

TYXIA 4811

L1

L1

TYXIA 4801

Anwesenheitsmelder
mit Phasenausgang

Dämmerungs
melder

Anwesen-
heitsmelder
mit potential-
freiem
Ausgang
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Einstellen der Lichteinschaltdauer
Die Ausschaltvorwarnung ist eine Sicherheit für den Benutzer, der 
durch zwei aufeinanderfolgende Blinksignale auf die bevorstehende 
endgültige Abschaltung der Beleuchtung aufmerksam gemacht wird.

TYXIA 4811

Wahl der
Drehschalter-

position
am

Empfänger

Funktion Lokaler Eingang Funk-Steuerungen Funk-Melder Phaseneingang

 oder

HORLOGE

Funksender

Drahtgebun-
dener
Dämme-
rungs-
Bewegungs-
melder

L1

1

2

3
45

6
Ein / Aus

JA
Ein-/Ausschaltung

JA
Ein-/Ausschaltung

1
2

3
45

6

Start der Ausschalt- 
verzögerung

Ein-/Ausschaltung

 JA

 JA

 JA

 JA 

P
os

it
io

n 
3

1
2

3

45
6

Start der Ausschalt- 
verzögerung

Ein-/Ausschaltung

1
2

3
45

6

Start der Ausschalt- 
verzögerung  JA

 JA

P
os

it
io

n 
5

1
2

3
45

6

Start der Ausschalt- 
verzögerung mit

Ausschaltvor- 
warnung

 JA 

 Zwangsbetrieb

1
2

3
45

6

Start der Ausschalt- 
verzögerung

Melder mit
potentialfreiem

Kontakt falls 
 JA 

ZEITSCHALTUHR

 

JA  

Sek

TYXIA 4801

10''10 Sekunden

1 Minute

5 Minuten

15 Minuten

30 Minuten

1 Stunde

1'

5'

15'
30'

60'
Programmierte Dauer 10 s

1 2

20 s
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• Ein/Aus-Steuerung einer Beleuchtung über einen oder mehrere 

• Stromstoßschaltfunktion

• Mögliche Einstellung der Betriebszeiten der Beleuchtung: von 

• Vorausgehende Ausschaltvorwarnung der Beleuchtung

• Alarmmeldung und Scharf-/Unscharfschalten der 
Alarmzentrale TYXAL+

• Steuerung eines Abluftventilators, eines Ventilators oder einer 
Beleuchtung

• 

  ENDANWENDER
• 

• Warnt die Benutzer vor dem Ausschalten der Beleuchtung in 

  INSTALLATEUR
• 

• Einfache Installation durch das Ersetzen eines vorhandenen 
Stromstoßschalters

• Ideal für den Ersatz eines Stromstoßschalters 

• Beleuchtungszustandsanzeige je nach Stromstoßschalter

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Schnellklemmanschluss

• Integrierte Antenne

• 

• 

• 

mit Timerfunktion

TYXIA 4910

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA

4910 1000 W
max.

Empfänger 1
Steuerkanal

vorhandener
Taster

1000 W max 500 W max 1000 W max500 W max

LEDLED

500 W max 500 W max

M

Hi-Fi

230 V~, 50/60 Hz

• Steuerung einer dimmbaren Beleuchtung über einen oder 

• Speicherung des letzten Dimmwertes nach jedem Abschalten 
und Erreichen dieses letzten Niveaus nach einem kurzen Druck 
auf den Taster

• 

  ENDANWENDER
• 

• 
Lebensgewohnheiten

  INSTALLATEUR
• 

• Einfache Installation durch das Ersetzen eines vorhandenen 
Stromstoßschalters

• Ideal für den Ersatz eines Stromstoßschalters 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Schnellklemmanschluss

• Integrierte Antenne

• 

• 

• 

TYXIA 4940

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA

4940
dimmbares

Leuchtmittel

300 W max.

/

vorhandener
Taster

Empfänger 1
Steuerkanal

300 W max

Mini 5 W

200 W max

LEDLED
M

Hi-Fi

230 V~, 50 Hz

100 W max
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dauerschaltendem Ausgang

• 

• 

• 
sich beim Auslösen der Sirenen ein und schalten sich beim 

• 

  ENDANWENDER
• 

einen elektrischen Türöffner

  INSTALLATEUR
• Vorgesehen für den Einsatz im Außenbereich

• Ideal zur Erweiterung einer Beleuchtungsschaltung mit 
Stromstoßschalter um weitere Drucktastersteuerungen

• 

• 

• 

• Tropenfeste Elektronik 

• Aufputzmontage

• 

• 

• 

Stromstoßschaltern

• 

• 

• Wahl des Ausgangskontakts: NO oder NC im Ruhemodus

• 

• Bei Spritzwassergefahr von unten, in einer 
feuchtigkeitsgeschützten Dose montieren

• 

TYXIA 6410

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

230 V
200 W max.

TYXIA 6410

mit Impulsgeber

Potentialfreier Ausgang
5 A resistiv

A1

A2

Impulsgeber

230 V
2 VA

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

  INSTALLATEUR
• 

• 

• 

• 

• 

• 
Taster oder Schalter

• 
werden

• 

• Wahl des Ausgangskontakts: NO oder NC

• 

• 

• Schaltleistung:

• 

• 

TYXIA 4600

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 4600

Schalter

Potentialfreier Ausgang

 230 V
2 VA
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• 

nicht aufbauen kann

• 
kombiniert werden

• 

  ENDANWENDER
• 

  INSTALLATEUR
• 

TYXIA ERX 2000
• Eignet sich für den Innen- und Außenbereich

• 

• 

• 

• Speicherfunktion bei Spannungsunterbrechungen

• 

• 

TYXIA ERX 1000
• 

• 

TYXIA ERX 2000
• 

• Bei Spritzwassergefahr von unten in einer feuchtigkeitssicheren 
Dose montieren

• 

• 

TYXIA ERX 1000/2000

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA ERX 1000 TYXIA ERX 2000

DEMNÄCHST
 

PATENTIERTE INNOVATION

mit integrierter Last
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• Wahlweise Steuerung von:

durch einen einfachen oder doppelten Schalter oder Taster

doppelten Taster

• Beispiel: Zentrale Beleuchtungssteuerung, Beginn eines 
Raumszenarios

• Mit Szenariofunktion, Steuerung verschiedener 

  ENDANWENDER
• Einfache Einrichtung eines neuen Schaltpunktes, ohne 

• Ideal, um durch einen Tastendruck ein Szenario auszulösen 

• Benutzerkomfort durch die Lebensdauer der Batterien von 5 

  INSTALLATEUR
• 

• 
angeschlossen werden 

• 
empfohlenen SELV-Sender

• 

NEUTYXIA 2600

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 
Taster für Auf-/Abfahren

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

2-Kanal-
Schalter

1-Kanal-
Schalter

Beleuchtungs-
Steuerung 

Szenario-
Schalter

TYXIA 2600 TYXIA 2600

Doppeltaster
Einfach-

oder Doppelschalter

• 

• 

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• Wandschalter zum Anschrauben oder Aufkleben auf den 

usw.

• 
möglichen Szenarien

• 
Lebensgewohnheiten

  INSTALLATEUR
• Schnelle und einfache Installation, ohne Installationsarbeiten

• Ideal für eine Verwendung als Wechselschalter

• 
und 3 im Badbereich empfohlen wird

TYXIA 2310

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 2310

230 V
200 W max.

TYXIA 5610

230 V
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• Wahlweise Steuerung von:

Doppeltaster

• Drahtgebundener Steuerungseingang über den Phaseneingang 

• 

  ENDANWENDER
• 

notwendig

• Multifunktionssender: Beleuchtung Ein/Aus und Dimmen, 

• 
Szenariofunktion

  INSTALLATEUR
• 

werden

• 

• 
einer technischen Sendefunktion

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TYXIA 2700

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 2700

Funk-Sender

TYXIA 4801

TYXIA 2700 TYXIA 4801

Einfach- oder
Doppelschalter

Außeninstallierter
drahtgebundener
Bewegungsmelder

Stellung

Position 1 

1

2

3
45

6

Steuerung von
2 Kanälen Ein/Aus

Einfach- oder Doppelschalter

Position 2

1
2

3
45

6

Steuerung von
2 Kanälen Ein/Aus

Einfach- oder Doppeltaster

Position 3

1
2

3

45
6

1 Kanal
Rollladensteuerung

Rollladenschalter Auf/Ab

Position 4

1
2

3
45

6
1 Kanal Dimmer Doppeltaster

Position 5

1
2

3
45

6
1 oder 2 Szenarien

Einfach- oder
Doppeltaster

Melder mit
potentialfreiem

Ausgang

Position 6

1
2

3
45

6

1 Kanal über
Phaseneingang

Melder mit
Phasenausgang

Schalter oder
Steuerphase

Schalter
einfach oder

zweifach

L1 L1 L1

Melder
mit Phasenausgang

Taster
einfach oder

zweifach

Rollladenschalter Schalter
Ein/Aus

Melder
mit potentialfreiem

Ausgang

Beliebiger
Schaltkontakt

oder

oder
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TYXIA 1400/1410
• 

gesendeten Befehls

TYXIA 1400
• 

TYXIA 1410
• 

  ENDANWENDER
• 

• 

• 
Außenbeleuchtung

• 

TYXIA 1400
• Mehrere unterschiedliche Aktionen können durch das Drücken 

auf dieselbe Taste kombiniert werden

  INSTALLATEUR
• Unbegrenzte Anzahl der unidirektional zugeordneten 

TYXIA 1410
• 

TYXIA 1400/1410

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 1400 TYXIA 1410

TYXIA 1410

TYXIA 1400

230 V
200 W max.

TYXIA 5610

230 V

TYXIA

4940

Empfänger 1
Steuerkanal
On/Off

Bezeichnung Bestellnummer

TYXIA 1700
• 

Beleuchtung ein/aus oder Dimmen, Rollladen, motorisierte 

TYXIA 1712
• Steuerung des Ein-/Ausschalten der Beleuchtung und des 

• 

• Zustandsanzeige

  ENDANWENDER
• 

• 
Meldung erhalten haben

  INSTALLATEUR

• 

• 

• 

• 

• 
Wandhalterung

• 

TYXIA 1712
• 

• 

NEUTYXIA 1700/1712

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 1700 TYXIA 1712

TYXIA 1712

230 V
200 W max.

TYXIA 5610

 230 V
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Produktübersicht

Anwendung

Produktsets 

Rollläden
Raffstore, Markise,

Jalousie
Tore

Rollladenempfänger Unterputz 

Empfänger Raffstore, 
Markise, Jalousie 

Auf/Ab + Lamellen- 
positionierung 

Impulsgebender 
Empfänger 
Unterputz 

Impulsgebender 
Empfänger 

Aufputz

TYXIA 5630 TYXIA 5730 TYXIA 5731 TYXIA 4620 TYXIA 6410

Für Motor bis 
30 Nm oder 1 A

Für Motor bis 
80 Nm oder 2 A 

Für Motor bis 
80 Nm oder 2 A 

Potentialfreier 
Ausgang

 

Potentialfreier 
Ausgang 

Funk-Sender

TYXIA 2600
•  •  •  •  •  

TYXIA 2700
•  •  •  •  •  

Funk-Schalter 

TYXIA 2310

•  •  
TYXIA 2330

•  •  •  

Fern- 
bedienungen 

TYXIA 1700
•  •  •  •  •  

TYXIA 1703
•  •  •  

TYXIA 1705
•  •  •  

TYXIA 1712
•  •  

TYXIA 1410

•  •  
TYXIA 1400

•  •  •  

Funk-Melder

Windwächter 
Funk CV •  

Öffnungsmelder 
DO TYXAL + •  •  •  •  •  

Touch-Panel
TYDOM 4000

•  •  •  •  •  

Telefonmodem

TTRTC  TYXAL +  
( RTC) •  •  •  •  •  
TTGSM  TYXAL +  
( GSM) •  •  •  •  •  
TYDOM 2.0  
( IP + GSM) •  •  •  •  •  

Domotik-
Schnittstellen

TYDOM 1.0 (IP) 
•  •  •  •  •  

TYDOM 3.0 (IP)
•  •  •  •  •  

• Kompatibel 

• Kompatibel Auf/Ab; nicht kompatibel 
Lamellenpositionierung

Produktübersicht
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Zentrale Rollladensteuerung

Mit Funk-Rollladenmotoren

Beispiel Terrassentür mit elektrischem  
Funk-Rollladenantrieb

Motorisierte Außenjalousien  
oder Markisen (230 V)

Funk-Sender
TYXIA 2330

Funk-
Rollladenantrieb
TYMOOV

Funk-
Rollladenantrieb
TYMOOV

Fernbedienung
TYXIA 1703

(Im Lieferumfang vom
Pack Tymoov enthalten.)

Fernbedienung
TYXIA 1703

(Im Lieferumfang vom
Pack Tymoov enthalten.)

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Drahtgebundener
Rohrmotor

Auf

Auf

Ab

Ab
Funk-Unterputzmodul/
Empfänger Rollladen

TYXIA 5630

Wechselschalter
Schalter

Funk-Unterputzmodul/
Empfänger
TYXIA 2600

230 V
1 A

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Fernbedienung
TYXIA 1705

Auf

Ab

Motorisierte 
Außenjalousien 
oder Markisen

TYXIA 5731

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

* PACK TYMOOV

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

*

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

 

Steuerung von
Beschattungssystemen

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

CV

Motorisierte Markisen

Windwächter Funk
CV

Auf

Ab

Motorisierte Markisen

TYXIA 5731

Spannungsversorgung
230 V
2 VA
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Ein motorisiertes Fenster per  
Funkschalter steuern

Steuerung von Außenbeleuchtung,

Garagen- und Einfahrtstor

Eine motorisierte Leinwand steuern

1 5 2 6
12 14 22 24

9 10
11 21

A2

A1

1 5 2 6
12 14 22 24

9 10
11 21

A2

A1
Spannungsversorgung

230 V
2 VA

Funk-
Unterputzmodul/

Empfänger
1 Kanal Rollladen

TYXIA 5630

Relais 1
nicht im 
Lieferumfang 
enthalten

Relais 2
nicht im Lieferumfang
enthalten

Schalter
Rollladen

(Auf/Stopp/Ab)

Funk-Schalter/Sender
TYXIA 2330

Motor

1 A

Spannungsversorgung 
des Motors

24V DC oder 12V DC

10 m max

Öffnen

Schließen

1 2

43

1 2

43

1 2

43

1 2

43

Funk-Unterputzmodul/
Empfänger

TYXIA 5610

Funk-Unterputzmodul/
Empfänger

mit Impulsgeber

Motorisiertes
Garagentor

Funk- Aufputzempfänger/
1 Kanal

mit Impulsgeber
TYXIA 6410

Motorisiertes
Einfahrtstor

SchalterFernbedienung
im Schlüssel-

Anhängerformat
TYXIA 1410

Taster

Kanal1

Kanal 2

Kanal 3

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Spannungs-
versorgung

230 V
2 VA

Funk-Unterputzmodul/
mit Impulsausgang

TYXIA 4620

 ElektrischerTüröffner
oder elektrisches Schloss

Taster

Kanal 4

230 V
200 W maxi.

potentialfreier Kontakt
5 A resistiv

10 m max

10 m max

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

1 A

Funk-Unterputzmodul/
Empfänger

TYXIA 5630

Motorisierte Leinwand

Fernbedienung
TYXIA 1700

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer Siehe 
Seite

*

Erforderliche 
Stückzahl.

Produkttyp Bestellnummer siehe 
Seite

Dank der TYDOM-App können Ihre 
Kunden ihre Beschattungssysteme und 
Beleuchtungen leicht über Smartphone 
oder Tablet-PC steuern.

DAS HAUS AUS DER FERNE 
STEUERN

 



• 

  ENDANWENDER
• 

• Intuitive Anwendung dank dem LCD-Display und der optischen 

  INSTALLATEUR
• 

kombinierbar

• 

NEUPACK TYXIA 541

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 
Wandhalterung

• 

• 

• 

• 

• 3 Klemmen zum Anschluss an den lokalen Schalter des Rollladen 
bzw. Jalousien 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN SET BESTEHEND AUS

• 

•  

• Ermöglicht die Auf/Stopp/Ab-Steuerung eines Raffstores, einer 

• Einstellung der Lamellenneigung nach innen/außen, je nach 
Raffstoretyp

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• 
optionalen Windsensor

• Einstellung der Lamellenneigung über eine Lokale 

  INSTALLATEUR
• Steuerung aller Raffstores, Markisen und Jalousien durch 

• 

• 

• 

• 

• 

• Automatische Vernetzung 

• 

• 

• 

• 

• 

NEU

Produktset für die Steuerung von Raffstores, 
Markisen, Jalousien

PACK TYXIA 631

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 1705

Aussenjalousie

TYXIA 5731

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Rollladen-
Schalter

Auf Ab

SET BESTEHEND AUS

• 

• 
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• Steuerung eines Rollladen über einen oder mehrere bewegliche, 

• 

• Lokale Steuerung über einen Auf/Stopp/Ab-Schalter oder einem 
Auf/Stopp/Ab-Taster

• 

  ENDANWENDER
• 

• Zustandsanzeige der Rollladenposition auf der Bedieneinheit 

• Sehr geringer Energieverbrauch

  INSTALLATEUR
• 

kompatibel

• 

• 
Unterputzdosen

• Schneller Anschluss durch die Steckverbinder

• Drahtgebundene Ausführung mit Auswahl der Steuerung: 
Schalter, Einfach- und Doppel-Druckschalter

• 

• 

• 

• 
elektronischen oder mechanischen Endschaltern

• Möglicher Einbau in Unterputzdose hinter einem 
Rollladenschalter 

• 3 Klemmen zum Anschluss an den lokalen Schalter des 
Rollladens

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

NEUTYXIA 5630/5730

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 5630 TYXIA 5730

TYXIA 2330

TYXIA 5630

TYXIA 5730

ODER

Rollladen

Auf Ab

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Schalter 1 Schalter 2

Doppelschalter

TYXIA 5630

TYXIA 5730

ODER

Rollladen

Auf Ab

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Auffahren bis zur
oberen Endlage

Abfahren bis zur
unteren Endlage

Abschließend den Rollladen
ganz hochfahren

Zwischenposition 2Zwischenposition 1

Einlernen der Fahrzeiten

 
 

 

Programmierfunktion der 
Zwischenstellungen

•  
eines Rollladen

• Die Stellungen können unterschiedlich für jeden Rollladen 
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• 

• 

deaktiviert.

  ENDANWENDER
• 

durch starken Wind

  INSTALLATEUR
• Einfache und schnelle Installation, ohne Kabelverlegung

• Einfache Einstellung der Regelstufen über Testtaste am Produkt

• 

• 

• 

• 

• 

CV

Bezeichnung Bestellnummer

CV

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

• Ermöglicht die Auf/Stopp/Ab-Steuerung eines Raffstores, einer 

• Einstellung der Lamellenneigung nach innen/außen, je nach 
Raffstoretyp

• t

  ENDANWENDER
• 

optionalen Windsensor

• 

  INSTALLATEUR
• Steuerung aller Raffstores, Markisen und Jalousien durch 

• 

• 

• 

• 

• 

• Automatische Vernetzung

• 

Jalousien

TYXIA 5731

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN
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• 

• 
drahtgebundenen Klingel, um einen weiteren Klingelknopf mit 

• Kann zur Erweiterung bestehender Impulssteuerungen z.B. 
Treppenlichtschaltungen verwendet werden

  ENDANWENDER
• 

einen elektrischen Türöffner

• 
Türöffnern kompatibel

  INSTALLATEUR
• 

• SELV-Ausgang

• Die kompakte Bauweise erleichtert den Einbau

• 

• 

• 

• 
oder Taster

• 
werden

• 

• 

• 

• Montage im Außenbereich in einer feuchtigkeitssicheren Dose

• 

• 

• 

• 

• 

TYXIA 4620

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

• 
Impulsausgang oder dauerschaltendem Ausgang

• 

Sender

• 

• 
sich beim Auslösen der Sirenen ein und schalten sich beim 

• 

  ENDANWENDER
• 

einen elektrischen Türöffner

  INSTALLATEUR
• Vorgesehen für den Einsatz im Innen- und im Außenbereich

• Ideal zur Erweiterung einer Beleuchtungsschaltung mit 
Stromstoßschalter um weitere Drucktastersteuerungen

• 

• 

• 

• Tropenfeste Elektronik

• Aufputzmontage

• 

• 

• 

Stromstoßschaltern

• 

• 

• Bei Spritzwassergefahr von unten, in einer 
feuchtigkeitsgeschützten Dose montieren

• 

 
dauerschaltendem Ausgang

TYXIA 6410

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 4620 Garagentor

Taster

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

TYXIA 6410

Einfahrtstor

Potentialfreier
Kontakt
5 A Impulsgeber

Spannungsversorgung
230 V
2 VA
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• Wahlweise Steuerung von:

einen einfachen oder doppelten Taster

einfachen Taster

Taster

• 
Ausschalten der Beleuchtung

• 
festgelegten Position

  ENDANWENDER
• Einfache Einrichtung eines neuen Schaltpunktes, ohne 

• Ideal, um durch einen Tastendruck ein Szenario auszulösen 

• Benutzerkomfort durch die Lebensdauer der Batterien von bis 

  INSTALLATEUR
• 

• 
angeschlossen werden 

• 
empfohlenen SELV-Sender

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Schalter für Auf-/Abfahren

• 

• Keine automatische Vernetzung mit den zugeordneten 

• 

NEUTYXIA 2600

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

• Wahlweise Steuerung von:

Doppeldrucktaster

• Drahtgebundener Steuerungseingang über den Phaseneingang 

• 
festgelegter Position gesteuert werden:

  ENDANWENDER
• 

notwendig

• Multifunktionssender: Beleuchtung Ein/Aus und Dimmen, 

• 
Szenariofunktion

  INSTALLATEUR
• 

angeschlossen werden

• 

• 
einer technischen Sendefunktion

TYXIA 2700

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 2700

TYXIA 5630

TYXIA 5730

ODER

Rollladen

Auf Ab

Rollladen-
schalter

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

Ab-Schalter Auf-Schalter Ab-Taster Auf-Taster

TYXIA 2600 TYXIA 2600

Auf/Stopp/Ab-Schalter Doppeltaster

Empfohlene Lösung 
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TYXIA 1703

TYXIA 5630

TYXIA 5730

ODER

Rollladen

Auf Ab

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

• 

• 
Beleuchtung ein/aus oder Dimmen, Rollladen, motorisierte 

• Steuerung des Ein-/Ausschalten der Beleuchtung und des 

• 

• Zustandsanzeige

  ENDANWENDER
• 

• 
Meldung erhalten haben

  INSTALLATEUR

• 

NEUTYXIA 1700/1712

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TYXIA 1712

TYXIA 5630

TYXIA 5730

ODER

Rollladen

Auf Ab

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

• 

• 

• 

• 
Wandhalterung

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 1700 TYXIA 1712

• 

• Steuerung eines Rollladen oder einer Rollladengruppe, eines 
Raffstores oder Rollos

• Steuerung eines Raffstores oder einer Raffstoregruppe bzw. von 
Jalousien

  ENDANWENDER
• 

• Mögliche und einfache Programmierung von 

  INSTALLATEUR
• Die individuelle Wahlfunktion ermöglicht die individuelle 

Stromversorgung trennen zu müssen.

NEUTYXIA 1703/1705

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 1703 TYXIA 1705

ST
E

U
E

R
U

N
G

 D
E

R
R

O
LL

LÄ
D

E
N

169168



TYXIA 2310 TYXIA 2330

TYXIA 1400 TYXIA 1410

• 
gesendeten Befehls

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• 

• 
Außenbeleuchtung

• 

• Mehrere unterschiedliche Aktionen können durch das Drücken 
auf dieselbe Taste kombiniert werden

  INSTALLATEUR
• Unbegrenzte Anzahl der unidirektional zugeordneten 

• 

TYXIA 1400/1410

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

1 2

43

TYXIA 4620

TYXIA 1410

Garagentor

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

• 

• 

• 

• 

• 

• Steuerung von einem Rollladen oder einer Rollladengruppe, 
Markisen, Raffstores

• 

• 

  ENDANWENDER
• 

• Wandschalter zum Anschrauben oder Aufkleben auf den 

usw.

• 
möglichen Szenarien

• 
Lebensgewohnheiten

• 
gesendeten Befehls

• 

  INSTALLATEUR
• Schnelle und einfache Installation, ohne Installationsarbeiten

• Ideal zur Erweiterung einer bestehenden Installation zu einer 

• 
und 3 im Badbereich empfohlen wird

• 

• 

• 

• 

• Automatische Vernetzung der bidirektional zugeordneten 

• 

TYXIA 2310/2330

Bezeichnung Bestellnummer

FUNKTIONSMERKMALE

TECHNISCHE ANGABEN

TYXIA 4620

TYXIA 2310

Garagentor

Spannungsversorgung
230 V

2 VA

TYXIA 2330

TYXIA 5630

TYXIA 5730

ODER

Rollladen

Auf Ab

Spannungsversorgung
230 V

2 VA
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Berechnungstabellen

Auswahlhilfe für TYMOOV Motoren

Zubehör für TYMOOV Motoren

Produktset TYMOOV

S.
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Neue Rohrmotorenreihe 
mit variabler Drehzahl

neue 

LEISE

Langsames Starten und Aufsetzen

Alarmzentrale TYXAL+:  

SPARSAM

zu einem herkömmlichen Motor

CONNECTED

Integriert sich nahtlos in das  
 

TYDOM 

nreihe 
hzahl

tzen

otor

das 

TYDOM

Der Motor, der sich um 

Kunden dreht.
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Was muss bei der Wahl des Rollladens beachtet 

> Berechnen des Rollladenpanzergewichtes

Gewicht des Rollladenpanzers = Breite x Höhe x Gewicht pro m² der Lamellen

37/40-mm-Lamellen 55/40-mm-Lamellen

PVC 4 kg / m2 5,5 kg / m2

Aluminium, aufge-
schäumt

4,5 kg / m2 6 kg / m2

Holz 11 kg / m2 -

Beispiel:

 

> Je nach Rohrmotor, Lamellenhöhe  
und berechnetem Gewicht 
muss der Motor der Tabelle, der Höhe Ihres Rollladenpanzers entsprechen.

Diese Empfehlungen sind unverbindlich; 

Produkten anpassen.

Hinweis:

und TYMOOV 30 entspricht der 

Lamellentyp des 
Rollladen 

Rollladenhöhe Funkmotor 

PACK TYMOOV 10 PACK TYMOOV 20 PACK TYMOOV 30

TYMOOV 10 RP TYMOOV 20 RP TYMOOV 30 RP

37/40 mm

< 1,5 m 

Gewicht des Rollla-
denpanzers 

0 kg bis 22 kg 23 kg bis 44 kg 44 kg bis 66 kg 

1,5 m bis 2,5 m 0 kg bis 20 kg 21 kg bis 40 kg 41 kg bis 60 kg

2,5 m bis 3,5 m 0 kg bis 18 kg 19 kg bis 37 kg 37 kg bis 55 kg

55/60 mm

< 1,5 m 

Gewicht des Rollla-
denpanzers 

0 kg bis 20 kg 21 kg bis 41 kg 42 kg bis 61 kg 

1,5 m bis 2,5 m 0 kg bis 19 kg 20 kg bis 38 kg 39 kg bis 57 kg

2,5 m bis 3,5 m 0 kg bis 17 kg 18 kg bis 35 kg 36 kg bis 52 kg

Deprat-Welle: Ø 53 mm oder
  

Lamellentyp des 
Rollladen

Rollladenhöhe Funkmotor 

PACK TYMOOV 10 PACK TYMOOV 20 PACK TYMOOV 30

TYMOOV 10 RP TYMOOV 20 RP TYMOOV 30 RP

37/40 mm

< 1,5 m 

Gewicht des Rollla-
denpanzers 

0 kg bis 24 kg 25 kg bis 48 kg 49 kg bis 71 kg 

1,5 m bis 2,5 m 0 kg bis 22 kg 23 kg bis 43 kg 44 kg bis 65 kg

2,5 m bis 3,5 m 0 kg bis 20 kg 21 kg bis 39 kg 40 kg bis 59 kg

Lamellentyp des 
Rollladen 

Rollladenhöhe Funkmotor 

PACK TYMOOV 10 PACK TYMOOV 20 PACK TYMOOV 30

TYMOOV 10 RP TYMOOV 20 RP TYMOOV 30 RP

37/40 mm

< 1,5 m 

Gewicht des Rollla-
denpanzers 

0 kg bis 21 kg 22 kg bis 43 kg 44 kg bis 64 kg 

1,5 m bis 2,5 m 0 kg bis 19 kg 20 kg bis 38 kg 39 kg bis 58 kg

2,5 m bis 3,5 m 0 kg bis 18 kg 19 kg bis 36 kg 37 kg bis 54 kg

55/60 mm

< 1,5 m 

Gewicht des Rollla-
denpanzers 

0 kg bis 20 kg 21 kg bis 40 kg 41 kg bis 59 kg 

1,5 m bis 2,5 m 0 kg bis 18 kg 19 kg bis 36 kg 37 kg bis 54 kg

2,5 m bis 3,5 m 0 kg bis 17 kg 18 kg bis 34 kg 35 kg bis 51 kg
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ZF
64x0.5

ZF
54x0.5

Deprat
53

60x0.6



++

Die Achse/Welle ist in gutem Zustand  
 

und Zahnkränze) kompatibel

Die vorhandene Achse/Welle ist nicht
 

und Zahnkränze) kompatibel

MOTOREN
 

 
 

MOTOREN-Packs
 

 

+
FERNBEDIENUNG

 

+
ADAPTER ZAHNRÄDER  

UND ZAHNKRÄNZE

Auswahl des Zahnrad- und Zahnkran z- 
 

vorhandenen Achse/Welle
Ø 53 Deprat- oder  

+
MOTORLAGER

+
STARRE WELLENVERBINDER

 
 

 

 
 

 

Ersetzen eines Rollladen-
motors (Welle vorhanden) Motorisieren eines Rollladens

Motorlager 
TYMOOV

Lager + Träger 
+ Ansatz

Teleskopachsen

ZF
54x0.5

Deprat
53

60x0.6

ZF
64x0.5

Zahnrad- und Zahnkranzadapter 

Adapter Bestell-Nr.:

Ø 53 Deprat-Welle oder Ø 54 

Ø 60 Achtkantwelle

Befestigungssicherungen 
an der Achse des Rollladenpanzers

Starren  
Wellenverbinder

WellenachseØ 60 achteckig, 750 mm Länge 6356011

WellenachseØ 60 achteckig, 1.040 mm Länge 6356012

Min. Nutzlänge Max. Nutzlänge

600 mm  > 750 mm 750 mm >  1.600 mm 2.500 mm

6356011 x1 6356011 + 6356012 6356011 + 6356012 x2 

++

Was muss bei der Wahl des Motors
Zubehör für TYMOOV-Motoren
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  ENDANWENDER
• Motor mit variabler Drehzahl, um die Anlage zu schützen

• 

• Ermöglicht die Anzeige der Rollladenpositionen über eine 

• 

• Schützt den Wohnbereich, indem jegliche Einbruchsversuche 
der Alarmzentrale TYXAL+ gemeldet werden

• 
asynchronen Motor

  INSTALLATEUR
• 

• Motoren geliefert mit dem nötigen Zubehör für die schnelle 
Installation

• Einlernbare und anpassbare Motordrehzahl

• 

• Einfache Demontage durch den trennbaren Steckverbinder

PACK TYMOOV 10 / 20 / 30

Bezeichnung Bestellnummer

PACK TYMOOV 30  

• 

• 
des Rollladens oder manuelles Einlernen des oberen 
Endanschlags des Rollladens

• Einbruchmeldesystem

• Perimeterschutz: der Motor löst die Alarmzentrale TYXAL+ aus, 
wenn ein Einbruchsversuch erfasst wird

• 

• Integrierte Antenne

• 

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 
im Lieferumfang enthalten

• 

• Elektronische Endlageneinheit 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN

 -

 - 3 teleskopische Sechskantwellen

 -

 -

 -

 -

 - Schrauben

 - Abrolllager

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 - Schrauben

 - Abrolllager

NEU

 -

 - 3 teleskopische Sechskantwellen

 -

 -

 -

 -

 - Schrauben

 - Abrolllager
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  ENDANWENDER
• Motoren mit variabler Drehzahl, um die Anlage zu schützen

• 

• Ermöglicht die Anzeige der Rollladenpositionen über eine 

• Schützt den Wohnbereich, indem jegliche Einbruchsversuche 
der Alarmzentrale TYXAL+ gemeldet werden

• 
asynchronen Motor

  INSTALLATEUR
• Ideal für Renovierungen: sternförmiger Motorkopf kompatibel 

mit den meisten vorhandenen Anlagen

• 

• Einlernbare und anpassbare Motordrehzahl

• Einfache Demontage durch den trennbaren Steckverbinder

TYMOOV RP 10 / 20 / 30

Bezeichnung Bestellnummer

TYMOOV 30 RP

• 

• 
des Rollladens oder manuelles Einlernen des oberen 
Endanschlags des Rollladen

• Einbruchmeldesystem

• Perimeterschutz: der Motor löst die Alarmzentrale TYXAL+ aus, 
wenn ein Einbruchsversuch erfasst wird

• 

• Integrierte Antenne

• 

FUNKTIONSMERKMALE

• 

• 

• 

• Elektronische Endlageneinheit 

• 

• 

• 

• 

• 

TECHNISCHE ANGABEN
TYMOOV 10 RP

 - 1 bidirektionaler TYMOOV Rollladenmotor, 
10 Nm

 - Sicherungsring

TYMOOV 20 RP
 - 1 bidirektionaler TYMOOV Rollladenmotor, 
20 Nm

 - Sicherungsring

TYMOOV 30 BOT
 - 1 bidirektionaler TYMOOV Rollladenmotor, 
30 Nm

 - Sicherungsring

NEU

Rauchmelder 
DFR TYXAL+

In Verbindung mit einem Rauchmelder öffnet der 
TYMOOV-Motor im Brandfall automatisch den 
Rollladen und ermöglicht eine rasche Evakuierung.

Bidirektionaler 
TYMOOV-Funkmotor 

Bei Bränden

Erweiterbare Lösung für ein smartes Zuhause

Rauchmeldung mit einem 

Anwesenheitssimulation mit 
einer Domotik-Schnittstelle

Erfassen von 
Einbruchsversuchen mit einer 

Alarmzentrale TYXAL+

 
für die zentrale  

Bidirektionaler 
TYMOOV-Funkmotor Alarmzentrale  

CS 8000 TYXAL+

Der TYMOOV-Rollladenmotor verriegelt sich 
mechanisch, verhindert somit das Eindringen von 
Einbrechern und löst einen Alarm aus.
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INDEXINDEX

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

40/80 6489009 66

40/80 U 6489010 66

Abdeckung 6050566

ALIM Spannungsversorgung
für TYDOM 4000 (auf Hutschiene)

6700041

ALIM Spannungsversorgung
für TYDOM 4000 (in UP-Dose)

6700042

ALIM Spannungsversorgung
für TYDOM 4000 (Steckernetzteil)

6700081

ALIM Spannungsversorgung
Netzteil mit Stützakku  
für TYDOM 4000

6700043

BAT 1/2AA TYXAL+ 6416230

BAT A TYXAL+ 6416232

BAT AA TYXAL+ 6416231

BAT CLT 8000 TYXAL+ 6416223 88

BAT CS 8000-SI-SEF103 TYXAL+ 6416222
99

BAT D TYXAL+ 6416233

BAT DME-DMBE-DMBD TYXAL + 6416227

Begrenzungsfühler (optional) 6300037 62

BLENDE TYBOX 5100 BRONZE 6200277

Produkte nach PRODUKT-BEZEICHNUNG Produkte nach PRODUKT-BEZEICHNUNG

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

BLENDE TYBOX 5100 CREME 6200278

BLENDE TYBOX 5100 GRAU 6200279

BLENDE TYBOX 5100 ROT 6200280

Lithium-Blockbatterie 2280014

BRFID TYXAL+ 6413224

CLE 8000 TYXAL+ 6413255

CLS 8000 TYXAL+ 6413253 92

CLT 8000 TYXAL+ 6413252 88

CS 8000 TYXAL+ 6411121 86

CV 6351393

DCP TYXAL+ 6412301

DCS TYXAL+ 6412314

DELTA 8000 BT 6053048 48

DELTA 8000 MASTER 6053054 49

DELTA 8000 RF 6053049 48

DELTA 8000 TA BUS 6053052

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

DELTA 8000 TA RF 6053050

DELTA 8000 TAP BUS 6053053

DELTA 8000 TAP RF 6053051

DF TYXAL+ 6412303 112

DFR TYXAL+ 6412313 112

DMB TYXAL+ 6412286

DMBD TYXAL+ 6412311

DMBE TYXAL+ 6412310

DMBV TYXAL+ 6412287

DMDR BL TYXAL+ 6412317

DMDR BR TYXAL+ 6412318

DME TYXAL+ 6412309

DO BL TYXAL+ 6412288

DO BR TYXAL+ 6412295

DO GR TYXAL+ 6412296

DOI PVC TYXAL+ 6412308

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

DOS TYXAL+ 6412300

DU TYXAL+ 6412302 114

DVR TYXAL+ 6412304

FADSL TYXAL+ 6406019 96

Funk-Außentemperaturfühler 6300036

LA DMB-DMBV-DMBD TYXAL+ 6416229

LB 2000 TYXAL+ 6413254

LS DMB-DMBV-DMBD TYXAL+ 6416228

MDO BL TYXAL+ 6412305

MDO BR TYXAL+ 6412306

MDO GR TYXAL+ 6412307

MINOR 1000 6151058 64

PACK TYBOX 5000 CONNECTE 6050644 42

PACK TYBOX 5100 CONNECTE 6050632

PACK TYDOM VIDEO 6410174

PACK TYMOOV 10 6357007
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INDEX

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

PACK TYMOOV 20 6357009

PACK TYMOOV 30 6357008

PACK TYXAL+ 6410168 82

PACK TYXAL+ COMPACT 6410183 81

PACK TYXIA 501 6351407

PACK TYXIA 511 6351408

PACK TYXIA 541 6351409

PACK TYXIA 611 6351410 129

PACK TYXIA 620 6351385 128

PACK TYXIA 631 6351415

REP TYXAL+ 6414119

RF 4890 6050615 62

RF 6050 6050633 46

RF 642 6351037

RF 6420 6050567 46

RF 6450 6050568 46

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

RF 6620 6050638

RF 6630 6050640

RF 6640 6050641

RF 6650 6050642

RGE 302 6489012 68

RGE 304 6489014 68

RO TYXAL+ DMB-DMBV-DMBD 6416221

SEF TYXAL+ 6415221 99

Set 50 6489045 68

SI TYXAL+ 6415220 98

TL 2000 TYXAL+ 6413251 91

TTGSM TYXAL+ 6414124

TTRTC TYXAL+ 6414123

TYBOX 10 6053038

TYBOX 117 6053005

TYBOX 127 6053006

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

TYCAM 1000 6417001 84

TYCAM 2000 6417002

TYDOM 1.0 6700105 22

TYDOM 2.0 6414125

TYDOM 3.0 6700104 28

TYDOM 4000 6700079

TYMOOV 10 RP 6357004 182

TYMOOV 20 RP 6357005 182

TYMOOV 30 RP 6357006 182

TYXIA 1400 6351388

TYXIA 1410 6351389

TYXIA 1700 6351403

TYXIA 1703 6351404

TYXIA 1705 6351405

TYXIA 1712 6351406

TYXIA 2310 6351380

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

TYBOX 137 6053007

TYBOX 157 Einzelner Sender 6053021

TYBOX 21 6053034

TYBOX 217 6053008

TYBOX 23 6053035

TYBOX 237 6053010

TYBOX 25 Einzelner Sender 6053015

TYBOX 257 einzelner Sender 6053023

TYBOX 31 6053001

TYBOX 33 6053002

TYBOX 5000 6050636 44

TYBOX 51 6053036

TYBOX 5100 6050608

TYBOX 5101 6300045 62

TYBOX 5200 6050634 46

TYBOX 53 6053037

INDEX
Produkte nach PRODUKT-BEZEICHNUNG Produkte nach PRODUKT-BEZEICHNUNG
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Bestell-
Nummer

Produkt Seite

6053005 TYBOX 117

6053006 TYBOX 127

6053007 TYBOX 137

6053008 TYBOX 217

6053010 TYBOX 237

6053015 TYBOX 25 Einzelner Sender

6053021 TYBOX 157 Einzelner Sender

6053023 TYBOX 257 einzelner Sender

6053034 TYBOX 21

6053035 TYBOX 23

6053036 TYBOX 51

6053037 TYBOX 53

6053038 TYBOX 10

6053048 DELTA 8000 BT 48

6053049 DELTA 8000 RF 48

6053050 DELTA 8000 TA RF

6053051 DELTA 8000 TAP RF

Bestell-
Nummer

Produkt Seite

2280014 Bloc pile lithium

6050566 Abdeckung

6050567 RF 6420 46

6050568 RF 6450 46

6050608 TYBOX 5100

6050615 RF 4890 62

6050632 PACK TYBOX 5100 CONNECTE

6050633 RF 6050 46

6050634 TYBOX 5200 46

6050636 TYBOX 5000 44

6050638 RF 6620

6050640 RF 6630

6050641 RF 6640

6050642 RF 6650

6050644 PACK TYBOX 5000 CONNECTE 42

6053001 TYBOX 31

6053002 TYBOX 33

INDEX
Produkte nach BESTELL-NUMMER

INDEX

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

TYXIA 2330 6351379

TYXIA 2600 6351399

TYXIA 2700 6351096

TYXIA 4600 6351103

TYXIA 4620 6351104 164

TYXIA 4801 6351110

TYXIA 4811 6351107

TYXIA 4840 6351115

TYXIA 4850 6351126

TYXIA 4910 6351386

TYXIA 4940 6351387 141

TYXIA 5610 6351400

TYXIA 5612 6351906

TYXIA 5630 6351401

TYXIA 5730 6351402

TYXIA 5731 6351412

Produkt
Bestell-

Nummer
Seite

TYXIA 6410 6351180

TYXIA 6610 6351376

TYXIA CR1W 6353001

TYXIA ERX 1000 6351301 144

TYXIA ERX 2000 6351372 144

unicomp 547.2 7187050

unicomp 547.3 7187036

unicomp 557 7187037 69

unicomp 560.1 7187038

unicomp 561.1 7187040

Universalfühler 2 m 6489015 66

ZTE 45 6489042

Produkte nach PRODUKT-BEZEICHNUNG
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Bestell-
Nummer

Produkt Seite

6053052 DELTA 8000 TA BUS

6053053 DELTA 8000 TAP BUS

6053054 DELTA 8000 MASTER 49

6151058 MINOR 1000 64

6200277 BLENDE TYBOX 5100 BRONZE

6200278 BLENDE TYBOX 5100 CREME

6200279 BLENDE TYBOX 5100 GRAU

6200280 BLENDE TYBOX 5100 ROT

6300036 Funk-Außentemperaturfühler

6300037 Begrenzungsfühler (optional) 62

6300045 TYBOX 5101 62

6351037 RF 642

6351096 TYXIA 2700

6351103 TYXIA 4600

6351104 TYXIA 4620 164

6351107 TYXIA 4811

6351110 TYXIA 4801

Bestell-
Nummer

Produkt Seite

6351115 TYXIA 4840

6351126 TYXIA 4850

6351180 TYXIA 6410

6351301 TYXIA ERX 1000 144

6351372 TYXIA ERX 2000 144

6351376 TYXIA 6610

6351379 TYXIA 2330

6351380 TYXIA 2310

6351385 PACK TYXIA 620 128

6351386 TYXIA 4910

6351387 TYXIA 4940 141

6351388 TYXIA 1400

6351389 TYXIA 1410

6351393 CV

6351399 TYXIA 2600

6351400 TYXIA 5610

6351401 TYXIA 5630

INDEX
Produkte nach BESTELL-NUMMER

Bestell-
Nummer

Produkt Seite

6351402 TYXIA 5730

6351403 TYXIA 1700
169

6351404 TYXIA 1703
168

6351405 TYXIA 1705
168

6351406 TYXIA 1712
169

6351407 PACK TYXIA 501

6351408 PACK TYXIA 511

6351409 PACK TYXIA 541

6351410 PACK TYXIA 611 129

6351412 TYXIA 5731
162

6351415 PACK TYXIA 631

6351906 TYXIA 5612

6353001 TYXIA CR1W

6357004 TYMOOV 10 RP 182

6357005 TYMOOV 20 RP 182

6357006 TYMOOV 30 RP 182

6357007 PACK TYMOOV 10

Bestell-
Nummer

Produkt Seite

6357008 PACK TYMOOV 30

6357009 PACK TYMOOV 20

6406019 FADSL TYXAL+ 96

6410168 PACK TYXAL+ 82

6410174 PACK TYDOM VIDEO

6410183 PACK TYXAL+ COMPACT 81

6411121 CS 8000 TYXAL+ 86

6412286 DMB TYXAL+

6412287 DMBV TYXAL+

6412288 DO BL TYXAL+

6412295 DO BR TYXAL+

6412296 DO GR TYXAL+

6412300 DOS TYXAL+

6412301 DCP TYXAL+

6412302 DU TYXAL+ 114

6412303 DF TYXAL+ 112

6412304 DVR TYXAL+

INDEX
Produkte nach BESTELL-NUMMER
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Bestell-
Nummer

Produkt Seite

6412305 MDO BL TYXAL+

6412306 MDO BR TYXAL+

6412307 MDO GR TYXAL+

6412308 DOI PVC TYXAL+

6412309 DME TYXAL+

6412310 DMBE TYXAL+

6412311 DMBD TYXAL+

6412313 DFR TYXAL+ 112

6412314 DCS TYXAL+

6412317 DMDR BL TYXAL+

6412318 DMDR BR TYXAL+

6413224 BRFID TYXAL+

6413251 TL 2000 TYXAL+ 91

6413252 CLT 8000 TYXAL+ 88

6413253 CLS 8000 TYXAL+ 92

6413254 LB 2000 TYXAL+

6413255 CLE 8000 TYXAL+

Bestell-
Nummer

Produkt Seite

6414119 REP TYXAL+

6414123 TTRTC TYXAL+

6414124 TTGSM TYXAL+

6414125 TYDOM 2.0

6415220 SI TYXAL+ 98

6415221 SEF TYXAL+ 99

6416221 RO TYXAL+ DMB-DMBV-DMBD

6416222 BAT CS 8000-SI-SEF103 TYXAL+
99

6416223 BAT CLT 8000 TYXAL+ 88

6416227 BAT DME-DMBE-DMBD TYXAL +

6416228 LS DMB-DMBV-DMBD TYXAL+

6416229 LA DMB-DMBV-DMBD TYXAL+

6416230 BAT 1/2AA TYXAL+

6416230 BAT 1/2AA TYXAL+
114

6416231 BAT AA TYXAL+

6416232 BAT A TYXAL+

6416233 BAT D TYXAL+

INDEX
Produkte nach BESTELL-NUMMER

Bestell-
Nummer

Produkt Seite

6417001 TYCAM 1000 84

6417002 TYCAM 2000

6489009 40/80 66

6489010 40/80 U 66

6489012 RGE 302 68

6489014 RGE 304 68

6489015 Universalfühler 2 m 66

6489042 ZTE 45

6489045 Set 50 68

6700041
ALIM Spannungsversorgung
für TYDOM 4000 (auf Hutschiene)

6700042
ALIM Spannungsversorgung
für TYDOM 4000 (in UP-Dose)

6700043
ALIM Spannungsversorgung
Netzteil mit Stützakku für  
TYDOM 4000

6700079 TYDOM 4000

6700081
ALIM Spannungsversorgung
für TYDOM 4000 (Steckernetzteil)

6700104 TYDOM 3.0 28

6700105 TYDOM 1.0 22

7187036 unicomp 547.3

Bestell-
Nummer

Produkt Seite

7187037 unicomp 557 69

7187038 unicomp 560.1

7187040 unicomp 561.1

7187050 unicomp 547.2

INDEX
Produkte nach BESTELL-NUMMER
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5

1

2
3

4

4
Gebietsverkaufsleiter Ost

Steffen Böhme
Mobil: +49 (0) 152 54677517
Email: sboehme@deltadore.com

5
Gebietsverkaufsleiter Nord

Bernd Konopka
Mobil: +49 (0)172 7635459
Email: bkonopka@deltadore.com

Gebietsverkaufsleiter West

Dirk Achenbach
Mobil:   +49 (0) 173 - 3122516
Email :   dachenbach@deltadore.com

1 2
Gebietsverkaufsleiter Süd / West

Dieter Dombrowski
Mobil:   +49 (0) 162 1609238
Email:    ddombrowski@deltadore.com

Gebietsverkaufsleiter Süd / Ost

Silvio Weigelt
Mobil : +49 (0) 172 3227537
Email : sweigelt@deltadore.com

3

 

Bei Renovierungsarbeiten können sich die 

hundert Euro begrenzen und bis zu mehreren 
tausend Euro ansteigen, falls Sie sich für eine 
umfassendere Lösung entscheiden. Es ist somit 

genau zu planen und Ihr Budget festzulegen, 
bevor Sie mit dem Renovierungsprojekt 
beginnen.
Je nach Bundesland, werden unterschiedliche 

Erfahren Sie mehr auf der Website 

Die KfW unterstützt Ihre Kunden bei der 
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www.htsag.ch

HTS System AG

Bösch 63     CH-6331 Hünenberg

+41 41 798 00 98 info@htsag.ch

Kleiner, um Ihnen
die Arbeit zu erleichtern




