
Eigenschaften
PURWIL® schwarz

ø ø ø bedingt geeignet
ø ø ø ø ø befriedigend
ø ø ø ø ø ø ø gut
ø ø ø ø ø ø ø ø ø sehr gut

EPR 
vernetzt/PUR

Normen

Ader-/Mantel-Material

Elektrische Daten

Mechanische Eigenschaften
Flexibilität als Klasse nach HD 383
Zulässiger Biegeradius
Gelegentlich bewegt
Zugfestigkeit
Biegewechselfestigkeit
Bruchdehnung und Flexibilität
Druckbeständigkeit, Überrollfestigkeit
Auf Torsion beansprucht
Abriebfestigkeit, Verschleissfestigkeit
Schnitt- und kratzf., Weiterreisswiderst.
Rüttel-/Vibrationsbeständigkeit
Trommelbarkeit
Gleiteigenschaften
Schleppkettenbetrieb

Thermische Eigenschaften
Temperatur-Einsatzbereich
Kälteflexibilität

Verhalten gegenüber Chemikalien
Reine mineralische Fette/Öle
Alkoholfreie Benzine und Kerosin
Gebrauchtwasser/Meerwasser
Säurebeständigkeit
Laugenbeständigkeit
Halogenanteil

Umwelteinflüsse

Witterungsbeständigkeit
UV-Strahlenbeständigkeit
Mikroben- und Verrottungsbest.
Ozon- und Sauerstoffbeständigkeit
Strahlenbeständigkeit (Gamma)
Brandverhalten

Einsatzgebiete – Apparate-/
Maschinenbau

– Bau/Industrie
– Mechanische

Werkstätten
– Rüstungs-

industrie
– Chemische 

Industrie
– Bahnen
– Kommunale 

Betriebe
– Schneekanonen

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

bis 108 rad
nicht flammwidrig

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø

ø ø ø

100% halogenfrei

–40° bis 90° C
bis –40° C

Betriebsspannung
Prüfspannung

Klasse 5
(D = Kabel-Ø)
R = 10xD dynam.
20/N/mm2 stat.
ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

Nein
ø ø ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

ø ø ø ø ø ø ø ø ø

Nein
Adhäsionsarm
ø ø ø

300 V/500 V

2000 V/50 Hz

450 V/750 V

2500 V/50 Hz

bis 1 mm2 ab 1,5 mm2

SEV, CENELEC,
FEMKO, SEMKO
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