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Datenblatt

Danfoss Link™ Raumtemperaturfühler 

Anwendung

Bestelldaten Produkt Sprachen Bestell-Nr.

Danfoss Link™ Raumtemperaturfühler UK, FI, LT, LV, EE, CZ, PL 014G0580

Danfoss Link™ Raumtemperaturfühler UK, DE, FR, IT, SE, ES, DK 014G0581

Bei dem Raumfühler Danfoss Link™  
handelt es sich um einen elektronischen 
Fühler zur Messung der Raumtemperatur.

Der Raumfühler ist Teil des Danfoss Link™- 
Systems, das zur drahtlosen Verknüpfung 
und Regelung von Heizungssystemen in 
Wohn- und kleineren Gewerbegebäuden 
wie Büros oder Kanzleien verwendet wird.

Der Raumfühler Danfoss Link™ verfügt über 
einen integrierten Temperaturfühler zur 
Messung der Umgebungstemperatur. So 
kann die Heizung auf Basis der Raumtempe-
ratur überall geregelt werden, wo ein  
solcher Fühler angebracht ist. Außerdem 
kann mit dem Raumfühler Danfoss Link™ die 
gewünschte Temperatur eingestellt werden.

Technische Spezifikation Danfoss Link™ Raumtemperaturfühler

Batterie 2 x 1,5 V AA Alkaline

Batterielebensdauer Bis zu 4-5 Jahre

Hintergrundbeleuchtung Weiße LED

Ladezustand der Batterie Anzeige im Display

Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C

Übertragungsfrequenz Drahtlose 2-Wege-Übertragung 868,42 MHz

Übertragungsbereich in normalen Gebäuden Bis 30 m

Übertragungsleistung max. 1 mW Max. 1 mW

IP-Schutzart 21

ErP-Klasse               (2%)

Abmessungen 125 mm × 107 mm × 25 mm

ErP
4Product

Class

Kompatibel mit 
Danfoss Link
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