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JAHRE
GARANTIE

Datenblatt

DEVIfoil™ Mirror

Vorteile: 
• Schnelle und einfache Installation

• Geringer Energieverbrauch

• Automatische Aktivierung mit 
dem Lichtschalter 

Normenkonformität: 
• EN-Norm BS EN 60335-1: 

2002 + Amd. 1 bis 6

• BS EN 60335-2-30:2003 +  
Amd. 1 & 2 

Zulassungen:

d

Typ Wert

Betriebsspannung 230 V

Leistung 200 W/m2

Max. Umgebungstemperatur 80 °C

Schutzklasse IP 44

Schutzart Klasse II -  

Artikel-Nr. Typ
Abmessungen 

[mm]
Leistung 

[W] EAN-Nr.
62000000 DEVIfoil™ Mirror 17.5 274 x 358 17,5 5703466180686

62000001 DEVIfoil™ Mirror 40 410 x 524 40,0 5703466180693

62000002 DEVIfoil™ Mirror 70 708 x 524 70,0 5703466180709

DEVIfoil™ Mirror ist ein System, um das Beschlagen von Spiegeln effektiv zu verhindern.

Durch die selbstklebende Heizfolie ist das System einfach auf der Spiegelrückseite 
anzubringen.

DEVIfoil™ Mirror wird automatisch zusammen mit dem Lichtschalter aktiviert und hat einen 
niedrigen Energieverbrauch.

Elektrischer Anschluss:

62-000000

62-000001

62-000002
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