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Feuchtesensor und Bodentemperaturfühler für die Freifläche | Moisture sensor and Surface temperature sensor for open spaces

Bestellbez. | Type ESF 524 001 TFF 524 002
ArtikelNr. | Article No. 0524 99 000 001 0524 99 000 002
Fühlerkabel | Sensor cable 15 m 

Feuchtesensor für Dachrinne und Lufttemperaturfühler | Moisture sensor and Air temperature sensor for gutters

Bestellbez. | Type ESD 524 003 TFD 524 004
ArtikelNr. | Article No. 0524 99 000 003 0524 99 000 004
Fühlerkabel | Sensor cable 4 m 

Für die Freifläche: auswechselbare und befahrbare Fühler ESF 524 011 und TFF 524 012 
Bei den beiden Fühlern ist der Kabelaustritt unten. Dadurch können die Fühler in das Fühleraufnahmegehäuse montiert werden. Hierdurch ist ein even
tueller Fühleraustausch ohne lästiges Aufschlagen des Belages möglich.
For open spaces: Interchangeable and traffic proof sensors ESF 524 011 and TFF 524 012 
The cableexit is on the sensor bottom allowing the sensor to be installed in a sensor socket. It is then possible to replace the sensor without having to 
lift the hard surface.

Feuchtesensor für die Freifläche, austauschbar | Interchangeable moisture sensors

Bestellbez. | Type ESF 524 011*
ArtikelNr. | Article No. 0524 99 000 011
Fühlerkabel | Sensor cable Kabelaustritt unten, Anschlusskabel fest, 15 m | cableexit on sensor bottom

Bodentemperaturfühler, austauschbar | Interchangeable surface temperature sensor

Bestellbez. | Type TFF 524 012*
ArtikelNr. | Article No. 0524 99 000 012
Fühlerkabel | Sensor cable Kabelaustritt unten, Anschlusskabel fest, 15 m | cableexit on sensor bottom
* nur verwendbar mit Fühleraufnahmegehäuse FAG 524 111 | *can only be used in conjunction with sensor pocket FAG 524 111

Fühleraufnahmegehäuse | Sensor pocket

Bestellbez. | Type FAG 524 111
ArtikelNr. | Article No. 0524 99 000 111
Aus V2AStahl, zur Aufnahme der Fühler ESF 524 011 oder TFF 0524 011 
 Made from V2Astainless steel, for mounting the sensors ESF 524011 or TFF 0524011

Das Fühlerkabel kann mit einer 2adrigen 230VLeitung und einem Querschnitt von 1,5mm2 bis 50 m verlängert werden.  Enge Parallelführung mit Netzleitungen ist zu ver
meiden, ggf. abgeschirmte Leitungen verwenden.
The sensor cable can be extended up to a length of  50 m type ITR and up to 100 m with a twocore 230 V cable with a cross section of  1.5 mm2. Close parallel routing 
along mains cables must be avoided; if  necessary, use screened cables.

Ebenfalls erhältlich in Sets mit Steuergerät und Sensoren 
Also available in sets with controller and sensors

SET DR – Dachrinnenbeheizung | SET DR – Gutter heating

Bestellbez. | Type EM 524 89 DR
ArtikelNr. | Article No. 0524 89 144 134

SET FFw – Flächenheizung mit Fühlern | SET FFw – Sensors Ground heating with sensors

Bestellbez. | Type EM 524 89 FFw
ArtikelNr. | Article No. 0524 89 144 111

SET FF – Flächenheizung-Dachgully | SET FF – Ground heating/drainpipe

Bestellbez. | Type EM 524 89 FF
ArtikelNr. | Article No. 0524 89 144 112

Eismelder
Ice Detector

Merkmale:

Für die vollautomatische, elektrische Beheizung von:
•  Freiflächen
• Treppen
• Garagenauffahrten 
• Rampen
• Flachdächern
• Dachrinnen

Characteristics:

For fully automatic electrical heating of
• open spaces
• stairs
• garage drives
• ramps 
• flat roofs
• gutters


