
 
 
 

Lagerung und Montagevorbereitung!!
 

Lagerung selbstlimitierender 

Heizbänder: 

• Die Heizbänder und Anschlussteile 

müssen an einem sauberen und trockenen 

Ort gelagert werden. 

• Vermeiden Sie während der Lagerung des 

Heizbandes den Kontakt mit Chemikalien 

und petrochemischen Stoffen. 

• Schützen Sie das Heizband vor mechani-

schen Beschädigungen. 

• Die Lagertemperatur darf -40°C nicht 

unterschreiten und +60°C nicht über-

schreiten. 

• Werden die Heizbänder und 

Anschlussteile auch nur kurze Zeit in 

feuchten Räumen oder Baustellen 

gelagert, sind diese vor Feuchtigkeit zu 

schützen. (z.B. durch montieren eines 

Endabschlusses). 

Installationsvorbereitung: 

Zeitplanung: 

Die Montage der elektrischen Begleitheizung 

ist zeitlich mit anderen Montagearbeiten zu 

koordinieren, insbesondere mit Arbeiten am 

Rohrsystem, Elektro-Installation und der 

Wärmedämmung. 

Alle Arbeiten am Rohrleitungssystem 

müssen komplett abgeschlossen sein. 

Druckprüfung sowie Werkstoffuntersuchung 

am Rohrsystem sollten vor Montagebeginn 

der elektrischen Begleitheizung abgeschlos-

sen sein. 

Prüfungen vor der Montage: 

Messen Sie kurz vor Montagebeginn den 

Isolationswiderstand des Heizbandes. 

Prüfen Sie ob das erforderliche Material 

unbeschädigt und komplett auf der Baustelle 

vorhanden ist. 

Prüfen Sie, ob die Typenkennzeichnung des 

Heizbandes und Zubehöres mit den Projek-

tierungsunterlagen übereinstimmt. 

Achten Sie am Rohrleitungssystem auf 

scharfe Kanten und Unebenheiten welche 

das Heizband beschädigen könnten. 

Gegebenenfalls beseitigen Sie diese. 

Lackierte oder oberflächenbehandelte 

Rohrleitungen und Behälter müssen bei 

Montagebeginn komplett getrocknet sein.
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