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INFRAROT-Technologie:

Aufbau der Infrarot-Paneele:

Epoxid-Keramik-Schicht

R Kupfer-zellen

' """ Nano-Silber Technik

I P .o L e Kohlenstoff-Nickel
ermoglichen es, nach individuellen Bedirfnissen zu e Epoxid Schicht

D?; H '| )i

Die Infrarot-Heizpaneele von Altrotherm

heizen. Aufgrund des variablen Einsatzes kann
angenehme Warme erzeugt werden, stetig oder nach Anwendungsarten:

Bedarf — genau da, wo sie gebraucht wird.
VOLLKOMMEN HEIZEN

Speziell da, wo die kostspielige Installation von
Vergleich — Jdhrliche Gesamtkosten verschiedener Zentralheizungen vermieden werden mochte oder

Heizsysteme: nicht moglich ist.

VORUBERGEHEND HEIZEN

Infrarot Heizung Wenn das vorhandene Heizsystem gar nicht oder
Gasheizung | nicht mehr in Betrieb ist oder zu langsam arbeitet.
Fernwdrme 5 5 5 -. - BEDARFSWEISE HEIZEN
Olheizung i i o Fir  zielorientiertes  Heizen  persdnlicher
Warmepumpe i i i Entspannungsbereiche ohne dass es dem Heizen
Pelletheizung ; ; I von kompletten Raumen bedarf.

—

i ZUSATZLICH HEIZEN

Wo auch immer das bestehende Heizsystem

Grundlage: Niedrigenergiehaus Kapitalaufwand unzureichend ist.
Wohnfliche: 130 m2 Verbrauchskosten .
Haushalt: 3 Personen . Betriebskosten Festlegung des Warmebedarfs:
Geschatzter Heizbedarf: 58 kWh/m2a - Weitere Kosten Eine korrekte Bemessung ist fur  ein
Heizbedarf: 7.540 kWh/a zufriedenstellendes Arbeiten eines Heizsystems
Warmwasserheizung: 1.895 kWh/a notwendig. Die Festlegung des Warmebedarfs

wird  von  Architekten und Ingenieuren

durchgefiihrt, jedoch kann der Warmebedarf auch

Graphischer Vergleich der Warmeverteilung: fir einzelne Raume mittels des folgenden
MaRstabs geschatzt werden:

fir vollstandiges Beheizen eines Raumes werden

(__ ca. 40 — 60 Watt/m2 benétigt (abhdngig von

Konstruktion und Warmedammung, bei einer
durchschnittlichen Raumhohe von 2,5 m).

Herkémmliche Konvektion Infrarot-Strahlung

VCIR, TESTED BY SEIBERSDORF AUSTRIA LABORATORIES,
N&MIN13
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Infrarot - Heizpaneele

Infr_ar?t Technische Daten Stirt]')(;aerd Stzr:;?;d Gewicht Anbringung Best. Nr. Leistung Preis Fr.
Aluminium (mm) (mm) [ka] (Watt)

Wand - Vorderkante: 300 900 3,0 Wand IRA300900300 300 414,
25 mm 300 1200 3,5 Wand IRA3001200400 400 502,--
Spannung 600 600 4,0 Wand/Decke IRA600600350 350 478,--
230 Volt 600 600 4,0 Wand IRA600600400 400 502,--
Ausrichtung 600 900 6,0 Wand/Decke IRA600900500 500 598, --

\|horizontal und vertikal 600 900 6,0 Wand IRA600900600 600 602,--

|montierbar 600 1200 7,5 | Wand/Decke | IRA6001200700 700 734,--

‘ Anschluss 600 1200 7,5 Wand IRA6001200800 800 734,--
Schukostecker

mit Rahmen (weiB)

Standard- | Standard- ) . .
Infrarot Glas Technische Daten héhe breite Gewicht Anbringung Best. Nr. Leistung Preis Fr.
[schwarz] (mm) (mm) [kal (Watt)
Wand - Vorderkante: 600 600 7,5 Wand IRGS600600400 400 575,--
25 mm 600 900 12,0 Wand IRGS600900600 600 775,--
Spannung 600 1200 16,0 Wand IRGS6001200800 800 922,--
230 Volt
Ausrichtung
horizontal und vertikal ohne Rahmen
montierbar
Anschluss
‘ Schukostecker
Standard- | Standard- ) . .
Infraro? Glas Technische Daten héhe breite Gewicht Anbringung Best. Nr. Leistung Preis Fr.
[WelB] (mm) (mm) [ka] (Watt)
Wand - Vorderkante: 600 600 7,5 Wand IRGW600600400 400 595,--
25 mm 600 900 12,0 Wand IRGW600900600 600 818,--
Spannung 600 1200 16,0 Wand IRGW6001200800 800 1006,--
230 Volt
Ausrichtung
horizontal und vertikal ohne Rahmen
montierbar
Anschluss
Schukostecker
Standard- | Standard- ) . .
Inf!'arot Technische Daten héhe breite Gel\:wcht Anbringung Best. Nr. Lei/l;tung Preis Fr.
Splegel (mm) (mm) [kal (Watt)
Wand - Vorderkante: 600 600 7,5 Wand IRS600600400 400 738,--
25 mm 600 900 12,0 Wand IRS600900600 600 958, --
Spannung 600 1200 16,0 Wand IRS6001200800 800 1150,--
230 Volt
Ausrichtung
horizontal und vertikal ohne Rahmen
montierbar
| |Anschluss
Schukostecker
Standard- | Standard- ) . .
Infrarqt Technische Daten héhe breite Gewicht Anbringung Best. Nr. Leistung Preis Fr.
Keramik (mm) (mm) [ka] (Watt)
Wand - Vorderkante: 600 600 7,5 Wand IRK600600400 400 890,--
25 mm 600 900 12,0 Wand IRK600900600 600 1132,--
Spannung 600 1200 16,0 Wand IRK6001200800 800 1258,--
230 Volt
Ausrichtung
horizontal und vertikal ohne Rahmen
montierbar

Schakostocker ALTROTHERM®
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Infrarot - Heizpaneele

Heizkorper Modell Standard- | Standard- Leist Preis F
Infrarot Bild Technische Daten hohe breite Best. — Nr.: Anbringung ?\;\7;?)9 refs Fr
Vertikal (mm) (mm)
" |Wand - Vorderkante: 900 300 IRABV900300300 Wand 300 664,--
25 mm IRABV1200300400 Wand 400 794,--
Spannung: 900 600 IRABV900600600 Wand 600 950,--
230 Volt 1200 600 IRABV1200600800 Wand 800 1105,--
Ausrichtung:
horizontal und vertikal
montierbar
Anschluss: Aluminium-Paneel mit Rahmen (weiR)
Schukostecker die Moglichkeiten sind farblich dargestellt (je nach ModellgroRe)

Abb. Bild 12V

die mit "x" gekennzeichneten GréRen sind nicht machbar!

Bildauswahl Infrarot Bild Vertikal:

Bildzuschnitt hangt von der BemafRung des Modells ab!

Bild: 06 V 2’ el 0l

Bild: 07 V &

Bild: 09 V -X*

» Bild: 10V 2 >

Bild: 11V

. Bild: 12V 2 D

Ihr Wunschbild

Fur das Wunschbild wird benétigt:
- 300 dpi (ca. 12 pixels / mm)
- DateigréfRe mind. 6 - 7 MB
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Infrarot - Heizpaneele

rletzkorper Moc.je" ) Standard- | Standard- ) Leistung Preis Fr.

Infrarot Bild Technische Daten hohe breite Best. — Nr. Anbringung

Horizontal (mm) (mm) el

" |Wand - Vorderkante: 300 900 IRABH300900300 Wand 300 664,--

25 mm IRABH3001200400 Wand 400 794,--
Spannung: 600 900 IRABH600900600 Wand 600 950,--
230 Volt 600 1200 IRABH6001200800 Wand 800 1105,--
Ausrichtung:
:::;:zt?er:f;rund vertikal Aluminium-Paneel mit Rahmen (weiR)
Anschluss:
Schukostecker die Moglichkeiten sind farblich dargestellt (je nach ModellgroRe)

Abb. Bild 18 H

die mit "x" gekennzeichneten GroRen sind nicht machbar!

Bildauswahl Infrarot Bild Horizontal:

Bildzuschnitt hangt von der Bemaflung des Modells ab!

gila: 01 H [ [

gila: 04 H[ I
r

Bild: 07 H = X Bild: 08 H & X

Bild: 05 H --

Bild: 11H [

Bild: 14 H

<

Bild: 15 H

Bild: 18 H

<M

Bild: 19 H

< < Bild: 20 H 2 <

Fur das Wunschbild wird benétigt:
- 300 dpi (ca. 12 pixels / mm)
- Dateigréf3e mind. 6 - 7 MB

?

Bild: 21 H

“ Ihr Wunschbild - -
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Infrarot - Heizpaneele

rielzkorper Mm_je” . Starldard- Standard- , Leistung Preis Fr.
Infrarot Bild Technische Daten hohe breite Best. — Nr.: Anbringung (Watt)
Quadratisch (mm) (mm)

Wand - Vorderkante: 600 600 IRABQ600600400 Wand 400 730,--

25 mm

Spannung:

230 Volt

Ausrichtung:

horizontal und vertikal

Aluminium-Paneel mit Rahmen (weif)

montierbar
Anschluss: die Moglichkeiten sind farblich dargestellt (je nach ModellgroRe)
= d |Schukostecker die mit "x" gekennzeichneten GréRRen sind nicht machbar!
Abb. Bild 15 Q
Bildauswabhl Infrarot Bild Quadratisch: Bildzuschnitt hangt von der BemaRung des Modells ab!

Bild: 01 Q

Bild: 02 Q Bild: 03 Q Bild: 04 Q

r

Bild: 05 Q

Bild: 07 Q Bild: 08 Q

Bild: 09 Q

Bild: 10 Q Bild: 11 Q Bild: 12 Q

Bild: 14 Q Bild: 15 Q Bild: 16 Q

Bild: 17 Q

Bild: 18 Q Bild: 19 Q Bild: 20 Q

Fur das Wunschbild wird benétigt:
- 300 dpi (ca. 12 pixels / mm)
- Dateigréfie mind. 6 - 7 MB

Ihr Wunschbild

ALTROTHERM®
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ZUBEHOR

MODELL BEST.NR.: PREIS Fr.

StandfuRe

StandftiRe aus Aluminium fur mobilen Einsatz von Heizpaneelen (nur fur Standard Paneele IRZ001 78,--

\ 1 - mit Rahmen geeignet).

Montageset fuir Deckenhalterung

Dieses Set vereinfacht die Deckenmontage der Heizpaneele (nur fiir Standard Paneele mit IRZ002 78,--
Rahmen geeignet).

Montageset fiir abgehangte Paneele

Durch die Kettenglieder kann der Abstand zwischen Decke und Paneel zwischen 5 und 50

cm variiert werden. Zudem erméglicht dieses Montageset auch eine schrage/geneigte IRZ006 78,--
' Montage der Infrarotheizungen.

(nur fur Standard Paneele mit Rahmen geeignet).

Wie haben das grosste Sortiment an verschiedenen Steurungen am Markt auf www.htsag.ch

| Steuerung Funk digital: TTRC Sender inkl TT-Funk Empfénger Delta Dore
Die Funksteuerung digital zur fixen Verdrahtung, funktioniert in Kombination mit einem
programmierbaren Sender, welcher durch zwei AA-Batterien betrieben wird. Der Sender hat 300,--
zahlreiche Funktionen, so z.B. Tages- und Wochenprogrammierung, Boostfunktion, ’
Abwesenheitsprogrammierung. AuBerdem verflgt sie Uber einen groen und komfortablen
LCD-Display.

ALTROTHERM®
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Anschlussmale Infrarot
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Technische Anderungen behalten wir uns vor!
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Anschlussmafe Infrarot
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Stand 02/2021

Altrotherm ist Ihr Partner fir
Raum-, Bad- und Designheizkorper.
Wir sind Spezialist im Bereich
Sonder- und Austauschlosungen
und Uberzeugen durch Design
und Vielfalt.

) HTS System AG

Bésch 63, CH-6331 Hiinenberg
Tel: +41 41 798 00 98 Fax: +41 41 798 00 90
www.htsag.ch info@htsag.ch



